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Baumit ve Sağlıklı Yaşam
 SAĞLIKLI YAŞAM

Hayatımızın çoğunu kapalı alanlarda geçiririz. Yaşam 
alanlarımızdaki nem oranı, sıcaklık ve hava kalitesi 
konforumuzu etkileyen başlıca unsurlardır. Bu nedenle 
yaşam alanlarımızın koşulları sağlığımız için çok önemlidir. 

Sağlıklı Yapılar
Zamanımızın %90’ını kapalı alanlarda geçirdiğimizden dolayı, 
sağlıklı yapı malzemelerinin gerçek performansını günlük 
hayatımızda hissedebiliriz. Yaşam alanlarımızı sağlıklı yapı 
malzemeleri ile inşa ederek sağlıklı bir yaşamın temellerini atmış 
ve geleceğe yatırım yapmış oluruz.

Sağlıklı Yaşam
Doğru yalıtılmış bir ev ve iklim düzenleyici duvarlar temiz bir 
ortamda konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar. 

Stresli ve zorlu dönemlerde, yaşam alanlarımız rahatlamak ve iyi 
hissetmek için en büyük motivasyon kaynağımızdır. 

“Sağlıklı, enerji tasarruflu ve konforlu yaşam 
alanları yaratmak istiyoruz.”
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Sağlığımızı etkileyen üç temel faktör vardır; 

beslenme, egzersiz ve yaşam şekli. Bu üç faktörü 

doğru bir şekilde hayatımıza uygulayarak sağlık 

kalitemizi arttırırız. Yaşam alanlarımız sağlığımızı 

ve yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Doğru 

bina tasarımı ve doğru malzeme şeçimi yaşam 

alanlarımızın kalitesini arttırır. 
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İç Mekân İklimi & Sağlık
İç mekân iklimi ifadesi, iç mekânlarda yaşam kalitemizi, 
konforumuzu ve dolayısıyla insan sağlığını etkileyen unsurları 
ifade eder. 

1. Sıcaklık
Bir odanın ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu algılamamıza 
neden olan iki etken ortam ısısı ve yüzey sıcaklığıdır. 
 
2. Nem
İç mekânlarda konforlu hissedebilmemiz için doğru sıcaklığın 
yanı sıra doğru nem oranının sağlanmasına da ihtiyacımız vardır. 
İnsan sağlığı için ideal bağıl nem %40 ile %60 arasında olmalıdır. 

3. Küf
Ortamdaki yüksek bağıl nem, küf oluşumuna neden olur. 
Bu durum solunum yolu rahatsızlıkları ve enfeksiyon riskini 
arttırabilir ve alerjilerin meydana gelmesine neden olabilir. Küf, 
yaşam alanlarımızı tehdit eden en büyük etkenlerden biridir.  

4. Ses
Gürültü, rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Sağlığımızı olumsuz 
yönde etkileyen önemli çevresel faktörlerden biridir. 

 SAĞLIKLI YAŞAM

5. Emisyon
Çeşitli kirletici emisyon kaynakları iç mekân hava kalitesini 
olumsuz etkiler. Yapı malzemeleri, mobilyalar ve dekorasyon 
ürünleri, uçucu organik bileşenler gibi zararlı kimysal maddeler 
içerebilir.

6. Koku
Yapı malzemelerinin neden olduğu istenmeyen kokular bizi 
rahatsız etmekle kalmaz, baş ağrısı, yorgunluk hissi ve tahriş 
gibi daha ciddi sağlık sorunlarının oluşumuna neden olabilir.

7. Işık 
Doğru aydınlatılmış yaşam alanları sağlığımızı ve ruh halimizi 
olumlu yönde etkiler.

SES

EMİSYON

KOKU

SICAKLIK

NEM

KÜF
IŞIK
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 BAUMIT VIVA ARAŞTIRMA PARKI

Baumit 25 yılı aşkın bir süredir “sağlıklı yaşam alanları” üzerine 
çalışmaktadır ve bu amaçla birçok inovatif ürün geliştirmiş ve 
sektöre katkıda bulunmuştur. Yapılan bu yoğun çalışmalar 
sırasında, yapı malzemelerinin insan sağlığı ve konforu üzerine 
etkileri ile ilgili elde edilmiş bilimsel verilerin çok kısıtlı olduğu 
fark edilmiştir. 

Baumit Viva Araştırma Parkı
Yapı malzemeleri ve yöntemleri sağlığımızı ve konforumuzu önemli ölçüde etkiler. Baumit Viva 

Araştırma Parkı farklı yapı malzemeleri ve yöntemlerini karşılaştırmak için Avrupa’da geliştirilen en 

büyük araştırma projesidir. 

■ Yapı malzemelerini karşılaştıran Avrupa’nın en 

	 büyük araştırma projesi

■ Yılda 1.5 milyon veri

■ Araştırma ortağı kuruluşlar tarafından dış analiz
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BAUMIT VIVA ARAŞTIRMA PARKI

Bilimsel olarak kanıtlanmış
Verilerimizin kesinliğinden emin olmak için, Avusturya Bina 
Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü (IBO), Burgenland Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi ve Viyana Tıp Üniversitesi gibi araştırma 
ortaklarımız tarafından dış analizlere tabi tutulmaktadır. Bu 
sayede yapı malzemelerinin iç mekân iklimi üzerine etkilerini 
bilerek, daha güvenli ve sağlıklı ürünler geliştirmekteyiz. 

Araştırma ve keşif
Beton, tuğla, ahşap ve hafif ahşap çerçeveli gibi farklı yapı 
malzemeleri ile üretilmiş 4x5 m ebatlarında 12 adet model ev 
inşa edilmiştir. Her model ev bir kapı ve bir pencereye sahiptir.
Tüm model evler için aynı dış iklim koşulları ve U değerleri 
geçerlidir. Uygulanan yapı malzemeleri, piyasada kullanılan 
modern ürünler arasından dikkatle seçilmiştir. Bu şekilde, inşaat 
profesyonellerinin karşılaşabilecekleri olası yapı metotlarına 
gerçek örnekler oluşturulmuştur.

Alışkanlıklar ve kullanıcı davranışları
Model evlerde, havalandırma alışkanlıkları, duş yapma, pişirme 
veya terleme gibi kullanıcı davranışları simule edilmiştir. Geniş 
bir yelpazede fiziksel parametreleri gerçek zamanlı olarak ölçen
33 adet sensör bulunmaktadır. Farklı yapı malzemeleri, toksik 
etkileşimleri, konfor ve sağlığımız üzerine etkileri bakımından 
incelenmektedir. Elde edilen veriler, bilgisayar denetimli bir 
ölçüm istasyonunda kaydedilmekte ve depolanmaktadır.

ÖNCE YALITIM
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İki yıl boyunca 5 milyon verinin analiz ve 

değerlendirilmesinin yapıldığı yoğun bir 

araştırmanın ardından, yapı malzemeleri 

ve yöntemlerinin insan sağlığı ve yaşam 

kalitesi üzerinde önemli ölçüde etkisi 

olduğu anlaşılmıştır. Mimari konsepte 

bakılmaksızın, tüm yapıların tek bir 

ortak noktası vardır. Sağlıklı bir yapı 

yaratabilmek için yan tarafta bahsedilen 

üç konu dikkate alınmalıdır.

Sağlıklı Yaşam 
Alanları
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KONFOR SAĞLA

KONFOR
SAĞLA

ÖNCE YALITIM KÜTLEYLE DESTEKLE

KÜTLEYLE
DESTEKLE

Doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı, 
binanızın enerji verimliliğine önemli bir 
katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, 
yaz aylarında ise serin duvarları garanti 
eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve 
sağlıklı bir iklim sağlar.

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir 
ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kış 
aylarında ısıyı içeride tutar, yaz aylarında 
ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha 
yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini 
arttırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı 
bir iç mekân iklimi oluşur.

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, 
ortamdaki fazla nemi emerek, nem 
azaldığında ise ortama tekrar geri 
vererek nem dengeleme görevi yapar. 
Bu özelliği sayesinde, bağıl nemi sürekli 
olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı 
bir iç mekân iklimi sağlar.

ÖNCE 
YALITIM

KORUMA VE KONFOR GÜVEN VE KONFOR DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM

ÖNCE YALITIM
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Isı yalıtımı nedir?

Sağlıklı bir yaşam alanı elde etmenin ilk adımı doğru 

ve etkili bir dış cephe ısı yalıtımıdır. Isı yalıtımı ne 

kadar iyiyse, yaşam alanlarımızdaki konfor o kadar 

artar. Isı yalıtımı, sağlığımızı olumlu yönde etkiler ve 

enerji tasarrufu sağlar.  

  DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Verimli ısı yalıtımı
Kompozit dış cephe ısı yalıtım sistemleri, test edilmiş 
bileşenlerden oluşan bir sistemdir. İyi bir ısı yalıtım sistemi 
evinize yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Isı yalıtımının 
avantajlarını uygulamadan sonra hemen görebilirsiniz. 
Yaşam kaliteniz artar ve enerji tasarrufu sağlarsınız.

Isı yalıtım sistemi
Baumit, verimli yalıtım malzemeleri, test edilmiş yapıştırıcıları 
ve inovatif son kat kaplamalarından oluşan en yüksek kalitede 
dış cephe ısı yalıtım sistemlerini sunar. Dış cephe ısı yalıtım 
sistemleri, duvarları hava koşullarından koruyarak, gerilimsiz ve 
kuru duvarlar sağlar. İyi bir ısı yalıtmı, iç mekân sıcaklığının ideal 
değerlerde sabit kalmasını sağlar.

Kış aylarında sıcak, yaz aylarında serin
Isı yalıtımı, yaz aylarında termal koruma sağlayarak duvarları 
aşırı ısınmadan korur, kış aylarında ise duvarların sıcak kalmasını 
sağlar. Hava koşulları etkisiyle aşınmaya karşı koruma sağlayan 
yüksek kaliteli sıva sistemi uygulanmaktadır. Baumit ETICS 
sistemleri az bakım gerektirir ve evinizin değerini korur. Mevcut 
yapılarda yalıtım renovasyonu, enerji maliyetlerini düşürmek, 
yaşam alanlarının konfor seviyesini arttırmak ve sağlıklı yaşama 
katkıda bulunmak için en etkili yöntemdir.  
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AVANTAJLAR

ÖNCE YALITIM

6. İnşaat maliyetlerinde tasarruf
Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ısınma masraflarında tasarruf 
sağlamanın yanı sıra tasarımları sayesinde inşaat maliyetlerinde 
de tasarruf sağlar.

7. Tasarım
Baumit ısı yalıtım sistemleri yapı, renk ve tasarım konularında 
sınırsız tasarım olanağı sunmaktadır.

İyi bir ısı yalıtım sistemi, duvarların kış ayları boyunca sıcak, 
yaz aylarında ise doğal bir klima sistemi gibi çalışarak serin 
kalmasını sağlar.

Isı yalıtımı sadece ortam sıcaklığını etkilemekle kalmaz. İyi 
yalıtılmış bir cephede konveksiyon, bağıl nem ve küf önleme 
açısından da olumlu etkiler görülür. 

1. Ortam sıcaklığı
Kış aylarında sıcak, yaz aylarında serin. İdeal sıcaklık değerlerinin 
sağlanmasıyla sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratılabilir.

2.Konveksiyon
Isı yalıtımı duvarların sıcak kalmasını sağlayarak, ısı iletimine 
engel olur. 

3.Bağıl nem
Isı yalıtımı uygulamaları, bağıl nem oranını dengede tutarak, 
sağlıklı ve konforlu bir iç mekân iklimi yaratır.  

4.Küf oluşumu
Doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı, ısı köprülerinin oluşmasını 
engelleyerek, yoğuşmanın önüne geçer ve küf oluşumuna engel 
olur. 

5.Enerji tasarrufu
Binanıza ısı yalıtımı yaptırarak ısınma maliyetlerinizden ömür 
boyu %50’ye varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kış aylarında ısınma 
maliyeleri azalır.

Yaz aylarında soğutma 
maliyeleri azalır.

ENERJİ TASARRUFU

TASARIM

ORTAM SICAKLIĞI

KONVEKSİYON

BAĞIL NEM

İNŞAAT MALİYETLERİNDE TASARRUF
KÜF OLUŞUMU 
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Konfor aralığı

Bir ortamı ne kadar sıcak veya soğuk bulduğumuz hissedilen 
sıcaklığa bağlıdır. Bunu etkileyen iki faktör vardır: Ortam 
sıcaklığı ve iç duvarların yüzey sıcaklığı.

Ortam ve yüzey sıcaklığı
Ortam sıcaklığı, bir odadaki insanları çevreleyen sıcaklıktır. 
Yüzey sıcaklığı ise ortamdaki duvar, zemin, tavan ve mobilya gibi 
yüzeylerin sıcaklığıdır.

Dış cephelerde doğru bir ısı yalıtım sistemi uygulandığında 
duvarların yüzey sıcaklığı kış aylarında dahi ortam sıcaklığına 
yakındır. Isı yalıtımsız duvarların yüzey sıcaklıkları, ısıtmaya 
rağmen kış aylarında iç ortam sıcaklığının çok daha altına düşer. 
İç mekânlarda konfor sağlayabilmek için sıcaklık arttırılmalıdır, 
bu da ısınma maliyetlerinin artmasına neden olur.                       

1. Ortam Sıcaklığı
 NE ÇOK SICAK NE ÇOK SOĞUK

Isı yalıtımlı, ortam sıcaklığı  22°C,  duvar yüzey sıcaklığı 19°C 
Isı yalıtımsız, ortam sıcaklığı 26°C , duvar yüzey sıcaklığı 15°C

Dış duvarların yüzey sıcaklıkları yüksek olduğunda, daha  düşük 
ortam sıcaklıklarında dahi konforlu hissederiz ve bu şekilde 
ısınma masraflarından tasarruf etmiş ve çevreyi korumuş oluruz.   

İdeal

Yalıtımsız 
duvar

Ortalama duvar yüzey sıcaklığı °C

Fazla 
soğuk

Or
ta
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m

a 
iç 
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 sı

ca
klı

ğı 
°C
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 SOĞUK DUVARLAR KONFORUMUZU OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER

Hava akımı
Yaşam alanlarında konforlu bir iklim oluşabilmesi için ortam 
sıcaklığı ve duvar yüzey sıcaklıkları arasındaki fark 3°C’den 
fazla olmamalıdır. 

Ortamdaki sıcaklık farkları
Ortam sıcaklığı ve duvar yüzey sıcaklıkları arasındaki fark 
3°C’den fazla olduğunda, sıcak ve soğuk hava arasında yer 
değiştirme yaşanır, yani rahatsız edici hava sirkülasyonları 
meydana gelir. Bu duruma konveksiyon adı verilir. 

Isı yalıtımı sayesinde ortamdaki havanın duvar yüzeylerine 
temas edip soğuması ve zeminde  soğuk hava katmanlarının 
oluşumu azalır, ilave ısıtma ihtiyacı olmadan konfor artar. 

Farklı konfor aralıkları
Farklı iç mekânlar için farklı ideal sıcaklık değerleri geçerlidir. 
Örneğin; yatak odalarının daha serin olması gerekirken,  
banyoların daha sıcak olması gerekir. 

2. Konveksiyon

Odalar için ideal sıcaklıklar

Oda İdeal Sıcaklık

Oturma ve çalışma odaları 20 – 22°C

Yatak odası 17 – 18°C

Çocuk odası 20 – 22°C

Mutfak 18°C

Banyo 23°C

Kiler 10 – 15°C

Soğuk duvarlar 
konveksiyonu 
arttırır.

KONVEKSİYON



12

3. Bağıl nem
 KALİTELİ HAVA, KALİTELİ YAŞAM

İdeal iç mekân sıcaklığı
Konforlu bir yaşam alanı için ideal iç mekân sıcaklığının 
yanı sıra, ideal nem oranı da çok önemlidir. Bir iç mekânda 
ideal bağıl nem aralığı %40 ile %60 arasındadır.

İç mekânlardaki düşük nem oranı - %30’un altı – mukoza 
zarında, gözlerde ve boğazda kuruluğa neden olur. Düşük 
nem oranı aynı zamanda ortamdaki yüzeylerin kurumasına 
ve daha fazla toz oluşuma neden olur. Bakteri ve virüsler kuru 
havada daha rahat tutunabilirler. Bakteri ve virüslerin oluşumu 
ve mukoza zarının kuruması insan ve hayvanlarda enfeksiyon 
riskini arttırır.

Yüksek nem oranı
Ortamdaki nem oranı çok yüksek ise, hava ortamdaki su 
buharını taşıyamamaya başlar. Ortamdaki su buharı özellikle 
soğuk havalarda, duvarlarda ve serin köşelerde yoğunlaşır ve 
küf oluşumuna neden olur. Bu nedenle kış aylarında bağıl nem 
%60’ı aşmamalıdır.

Sağlığımıza etkileri
Fazla nem sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Evlerimizdeki 
nemden kaynaklı hasarlar ve sağlık şikayetleri arasındaki ilişki 
tartışmasızdır. Küf oluşumu gibi, nemden kaynaklanan zararlı 
oluşumlar astım riskini %50, alerji riskini %30 arttırmaktadır.
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Kış aylarında ISI YALITIMSIZ Viva model evi

Ortalama her gün bağıl nem oranı %40’ın altında: mukoza zarı kuruluk riski
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Kış aylarında ISI YALITIMLI Viva model evi

Bağıl nem ideal ve sağlıklı: %40-60 aralığında

Tarih (gün/ay)

 ISI YALITIM SİSTEMLERİ ORTAMDAKİ NEMİ DENGELER

Nem Kontrolü
Isı yalıtımı dengeli bir oda iklimi yaratır ve bağıl nem üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptir.

Viva Araştırma Parkı’nda yapılan bilimsel araştırmalarda, 
yalıtımlı bir tuğla yapının ısıtma yapılan aylarda sağlıklı bağıl 
nem değerlerini sağlarken, yalıtımsız yapının nem oranının 
%40’ın altına düştüğü gözlemlenmiştir. Isı yalıtımıyla mukoza 
zarı kuruluğu ve buna bağlı enfeksiyon riskinin artma ihtimalinin 
önüne geçilebilir.

Bu durumun oluşma sebebi, yalıtımsız yapılarda, dış duvarların 
kış aylarında daha çok soğuyarak, duvarların iç yüzey 
sıcaklıklarının da düşmesine neden olmasıdır.

Yalıtımsız yapılarda bu problemi ortadan kaldırabilmek ve 
konforlu bir iç mekân sıcaklığı sağlayabilmek için yapıların çok 
fazla ısıtılması gerekmektedir. Bu da konveksiyonun artması 
ve soğuk duvarlardan ısı transferini engelleyebilmek için 
sürekli daha fazla ısıtmaya ihtiyaç duyulması nedeniyle yaşam 
alanlarının konforunu olumsuz yönde etkilemektedir. Artan 
ısıtma döngüleri ortamdaki nem oranının azalmasına neden 
olur çünkü sıcak hava daha fazla su buharı taşıyabilir.
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4. Küf oluşumu
 SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Küf oluşumu ve etkileri
Duvarların sıcak kalması, su buharının yoğuşmasının önüne 
geçerek zararlı küflerin oluşumuna engel olur. Bu sebeple iyi 
bir ısı yalıtımı küfsüz ve sağlıklı bir iç mekân iklimi için çok 
önemlidir.

Küf sporları evlerimizde her zaman vardır. Ancak küf sadece 
sporların nemli yüzeylerle karşılaşması sonucunda oluşur. 
Ortamdaki fazla nem, hava tarafından daha fazla taşınamamaya 
başladığında odanın soğuk köşelerinde ve duvarlarda yoğuşur. 
Fazla nem, küf sporlarının oluşması için elverişli ortamı oluşturur 
ve duvarlarda görünür bir biçimde küf tabakaları meydana gelir.

Küf sağlığımız için çok zararlıdır
Yüksek miktarda küf sporunu solumak ciddi sağlık sorunlarına 
neden olur. Tüm küf çeşitleri saman nezlesi, burun akıntısı, 
gözlerde tahriş ve hapşırık gibi alerjik reaksiyonlara sebep 
olmaktadır. Rutubetli ve küflü bir ortamda yaşamak, solunum 
yolu rahatsızlıkları, enfeksiyonları ve astım riskini arttırmaktadır.
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ÖNCE YALITIM
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Problem: Düşük sıcaklık ve dolayısıyla daha yüksek bağıl 
nem nedeniyle küf tehlikesi

Duvar yüzey sıcaklığı °C

–10°C

+20°C

Yalıtımsız Yalıtımlı

–10°C

+20°C

 İDEAL İÇ MEKÂN İKLİMİ

Isı yalıtımı küf oluşumuna engel olur
Yalıtımlı duvarların iç yüzeylerindeki ortalama sıcaklık 17 
ile 19 °C arasındadır. Genellikle bu sıcaklıklarda yoğuşma 
gerçekleşmez. Duvar yüzey sıcaklığı 14°C’nin altına düştüğünde 
ve bağıl nem %50’nin üzerine çıktığında yoğuşma için riskli 
şartlar oluşmuş olur.

Isı köprüleri
Isı köprüleri, yapı malzemeleri farklı ısı iletim özelliklerine 
sahip olduğunda veya tasarım hataları nedeniyle oluşabilir. Isı 
köprüleri daha fazla ısıtma ihtiyacı duyulmasına ve duvarların 
iç yüzeylerinin soğuması nedeni ile küf oluşumuna neden 
olmaktadır. Yoğuşan su buharı binanın dokusuna ve yapısına 
zarar vermektedir. 

Doğru yapı malzemelerinin seçimi
Doğru sıva sisteminin seçimi, evlerimizde sağlıklı bir yaşam 
sürmemizi sağlar. Baumit Klima Sağlıklı Yapı Sistemleri, yüksek 
orandaki kireç içeriği sayesinde alkali, iklim düzenleyici, doğal 
ve küf önleyici bir etkiye sahiptir. Baumit Klima Sağlıklı Yapı 
Ürünleri, tüm aile bireyleri için en güvenilir seçimdir. 
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  UZUN YILLAR BOYUNCA TASARRUF

5. Enerji tasarrufu

Isı yalıtım sistemleri ile 
tasarruf sağlayın
Yalıtımsız veya doğru yalıtılmamış binalar evdeki ısının 
cephelerden veya çatıdan kaybedilmesine neden olur. Bina 
ne kadar yaşlı ise, ısı yalıtımı ile ısıtma enerjisi ve ısıtma 
maliyetlerinden sağlanacak tasarruf o kadar fazla olur. 

Akıllı adımlar atın
Evlerimizde enerji tasarrufu sağlayabilmek için, verimli ve enerji 
kayıplarını önlemeye yardımcı adımlar atılmalıdır. Yapılardaki 
ısı kayıplarının büyük bir miktarının cephelerden olması 
sebebiyle, dış cephe ısı yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufu 
için en önemli adımdır. Doğru ısı yalıtımına sahip bir ev, ısınma 
maliyetlerinin ciddi oranlarda düşmesini sağlar. En ideal yalıtımı 
sağlayabilmek için, cephelerin yanı sıra, çatı ve bodrum kat 
tavanları da yalıtılmalıdır.

Verimli bir tasarruf sağlayın
Verimli bir ısıtma için, ısıtma elemanlarının da bakımlı ve düzgün 
çalışır durumda olması gerekmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı 
uygulaması ile birlikte bu önlemlerin de alınması, kış aylarında 
ısınma, yaz aylarında ise soğutma maliyetlerinin düşmesini 
sağlayarak iki yönlü enerji tasarrufu sağlanmasına olanak verir. 
Binalarınıza ısı yalıtımı yaptırarak %50’ye varan enerji tasarrufu 
sağlayabilirsiniz. Yeni bir ev inşa ediyorsanız, sıfır enerji 
tüketen bir ev veya pasif ev inşa edebilir ve işletme giderlerinizi 
minimuma indirebilirsiniz. 

Çatı:
Ortalama ısı kaybı 

% 25 

Zemin:

Ortalama ısı kaybı 

15 % 

Duvarlar:
Ortalama ısı 

kaybı % 40 

YALITIM TASARRUF 
ETMENİZİ SAĞLAR!

Pencereler:
Ortalama ısı 
kaybı % 20 



17İleriye yönelik fikirler.

ÖNLEM AL VE KORU

İlk andan itibaren tasarruf 
Uygulanacak doğru ısı yalıtım sistemine proje 
aşamasındayken karar vermek, daha sonradan doğabilecek 
problemlerin önüne geçilmesini, zamandan ve inşaat 
maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf edilmesini sağlar.

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri duvar kalınlıklarının azalmasını 
sağlar. Bu şekilde, 50 cm tuğla yerine daha ekonomik olan 25 cm 
tuğla kullanılabilir ve inşaat maliyetleri azalmış olur. 

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri kısa vadede inşaat maliyetlerini 
düşürmesinin yanı sıra, uzun vadede de duvar malzemelerini 
koruyarak bakım giderlerini de düşürür. Yalıtımsız duvarlar, 
ısının tuğlalara nüfuz etmesine ve kolayca zıt yöne kaçmasına 
neden olur. Bu ani ısı değişimleri duvarda gerilimlere yol açarak, 
iç mekân iklimini olumsuz yönde etkiler ve uzun vadede binanın 
dokusuna ciddi zararlar verir.

Akıllıca inşa etmek
Güçlendirici bir sıva katmanı ve son kat kaplama mevsimsel 
sıcaklık dalgalanmalarına karşı koruma sağlar ve yağmur 
damlalarının cepheden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu 
sayede duvar dışardan gelen neme karşı korunmuş olur. Nem, 
don meydana geldiğinde sıva çatlaklarına ve daha büyük 
hasarlara neden olabilir. 

Küf oluşumuna karşı koruma
İç duvarlarda oluşan küf uzun vadede binaların yapısına zarar 
verir. Yalıtımlı binalarda duvarlarda küf oluşumu yaşanmaz, bu 
sebeple dış cephe yalıtım sistemleri küfe karşı en iyi korumadır. 

ÖNCE YALITIM

6. İnşaat maliyetlerinde tasarruf
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7. Tasarım
  SON KAT KAPLAMALAR

Yaratıcı ve pratik
Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri dış cepheler için sınırsız 
tasarım olanağı sunar. Baumit son kat kaplamaları özgün 
tasarımlarınız için eşsiz renk ve doku seçenekleri ile en iyi 
çözüm ortağınızdır.

Baumit son kat kaplamaları uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur. 
Cepheleri fazla nemden, mekânik ve termal gerilimlerden korur ve 
etkilerini ilk günkü gibi uzun yıllar korumalarını sağlar. 

Baumit son kat kaplamalar ve boyalar
Dekoratif sıva ve boya seçimlerinde, Baumit Life‘ın 888 renk 
seçeneği ile yaratıcılığınızı serbest bırakabilirsiniz. Metallic, Glitter 
ve Lasur efekt boyaları ile tasarımlarınızı vurgulayabilir  ve  özel 
dokular elde edebilirsiniz.
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PREMIUM KAPLAMA VE BOYALAR

Baumit Premium Ürünler
Baumit Premium Kaplama ve Boyalar organik kirleticilere karşı 
koruma sağlar. Yüzeyin aktif kendini temizleyebilme özelliği 
sayesinde, cephelerin renginin uzun ömürlü, canlı ve estetik 
kalmasını sağlar. Baumit Premium kaplama ve boyalar kolay ve 
hızlı uygulanabilme özelliğine sahiptir, yalıtımlı geniş cephelerde 
koyu renklerin ve efektlerin kullanımına izin verir. 

Baumit Nanopor
Mikroskobik yapısının pürüzsüz yüzeyi ve ışığın etkisi 
sayesinde, Baumit NanoporTop ve NanoporColor aktif kendini 
temizleyebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede uzun yıllar temiz ve 
güzel kalan kir tutmaz cepheler elde edebilirsiniz. 

Baumit Star
Yeni nesil Baumit StarTop sıvası yeni bir dolgu maddesine 
sahiptir. Yapısı bir mercana benzer, birçok küçük çukur 
ve gözenek içeren geniş bir yüzeye sahiptir. Bu sayede 
cephedeki suyun hızlı ve geniş dağılımını sağlar.  

Baumit Pura
Baumit Pura, cephelerinizin karakterini mükemmel bir şekilde 
vurgulamanızı sağlar. Pigmentin geliştirilmiş bağlayıcısı  yoğun 
ve kalıcı renkler elde edilmesini sağlar. PuraTop ve PuraColor, 
Baumit Cool Pigment teknolojisi sayesinde, ısı yalıtımı 
uygulanmış tüm cepheye en koyu renk tonlarının uygulanmasını 
mümkün kılar. 
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Ömür boyu dayanıklı, estetik ve özgün dış cepheler

RENKLERİN DÜNYASI	

Baumit Life dünyasına hoş geldiniz! Kendinizi yaratıcılığın 
dünyasının akışına bırakın. Baumit Avrupa’nın en kapsamlı dış 
cephe renk sistemini, Baumit LIFE’ı geliştirmiştir. Yaratıcılığı 
destekler ve dış cephelere hayat verir. Seçeceğiniz renkler 
hayatınıza heyecan, dinginlik, rahatlık veya canlandırıcı bir 
atmosfer katar. Renkler görsel bir şölen yaratmakla kalmaz, 
kültürel trendlerin de bir ifadesidir. Renklerin gücünü ve sihrini 
özgün tasarımlar yaratmak için kullanın. Baumit LIFE ile size özel 
bir tarz yaratın!

Baumit son kat kaplamaların dayanıklılığı, uzun yıllara dayanan deneyimle kanıtlanmıştır. Dış cepheleriniz 

nem ve ısı gibi çevresel etkilerde, yosun ve küfe karşı güvenle korunur. Baumit LIFE ile hayatınızın yansıması 

gibi, etkileyici ve özgün dış cephe tasarımları yaratabilisiniz.
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Dış cephelerde özgün bir görüntü elde etmek için sadece renkler
yeterli olmayabilir. Yaratıcılığınızı harekete geçirin ve son kat 
kaplamaların kendine özgü dokusunu kullanın. Çizgi veya tane 
doku, ince veya kalın doku ile “hayalinizdeki cepheyi” yaratın. 
Daha çarpıcı bir tasarım mı istiyorsunuz? Baumit’in özel efektli 
kaplamaları sayesinde dış cephenize şık dokunuşlar ilave etmek 
çok kolay. Göz alıcı trend renkler, metalik pırıltılar ya da ışıltılı bir 
dokunuş – Baumit özel efektli kaplamalar dış cephe tasarımına 
yeni boyutlar sunar ve yaratıcılığa, özgünlüğe ve hayal gücüne 
izin verir.

TASARIM – YARATICILIĞINIZI İFADE EDİN	

1 Binalar için güçlü koruma

2 Dış cepheler için en yenilikçi renk sistemi

3 Dayanıklı ve estetik

4 Güçlü ve koruyucu

5 İleri teknoloji

6 Kullanıma hazır 

7 Özgün ve yaratıcı

8 Her tür alt yüzey için doğru çözüm

9 Uzun yıllar boyunca kanıtlanmış dayanıklılık

İŞLEVSELLİK – YÜKSEK TEKNOLOJİ	

Baumit son kat kaplamalar, kolay uygulanabilir ve etkileyici 
olmanın yanı sıra, her türlü sorun için doğru çözümü de 
sunar. Fotokataliz ve nanoteknolojiyi kullanarak kendi kendini 
temizleyebilmesinden, “cool pigment” teknolojisi sayesinde ısı 
yalıtım sistemleri için yoğun ve kalıcı renkler sağlayabilmesine 
kadar Baumit son kat kaplamalar çok yönlüdür ve tüm 
ihtiyaçlara yanıt verir.

Baumit Son Kat Kaplamaları
seçmek için 9 neden:

 

Dış cephe tasarımı için
tüm olanakları kim sunar?

Baumit
Son Kat
Kaplamalar

SON KAT KAPLAMALAR

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

MİNERAL KAPLAMALAR

RENOVASYON
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SANDY FACADE

Baumit dış cephe boyaları yüksek 
örtücülük seviyeleri ile öne çıkmaktadır. 
Yüksek orandaki pigmentler, ilk 
uygulamada bile yoğun ve uzun ömürlü 
renkler elde edilmesine olanak tanır.

UZUN ÖMÜRLÜ

Eşsiz formülleri sayesinde Baumit 
dış cephe boyaları çevresel etkilere 
karşı son derece dayanıklıdır. Böylece 
dış cephenin hasar görmesini 
önleyebilmekte ve bina yapısının 
uzun süre korunmasına yardımcı 
olabilmektedir.

Avantajlar

Yeni formülü sayesinde tüm Baumit dış 
cephe boyaları artık havasız uygulamaya 
uygun! Daha geniş alanlarda mekanik 
destek kullanılabilir. Havasız boya 
püskürtücüler, son yıllarda pazardaki 
yerini almışlardır. Bu, boyanın kısa 
bir süre içinde hızlı ve eşit şekilde 
uygulanarak, yalnızca zamandan değil, 
aynı zamanda paradan da tasarruf 
edilmesine olanak sağlar.

(*Baumit’e danışınız)

AIRLESS*

AIRLESS*

ÖRTÜCÜLÜK

ÖRTÜCÜLÜK

YOĞUN RENKLER 

*Baumit’e danışınız.

COOL PIGMENT

Avantajlar
Son Kat Kaplamalar & Boyalar



25İleriye yönelik fikirler.

DÜŞÜK TÜKETİM

Eşsiz formülü, doku ve tane boyutuna 
bağlı olarak, tüketimde en yüksek verimi 
sağlar. 2,0 mm tane boyutunda, tane 
dokulu kaplama ürünlerinde 2,9 kg m2, 
1,5 mm tane boyutunda 2,5 kg/m2 ve 
3,0 mm tane boyutunda 3,9 kg/m2 
tüketim sağlanır. Çizgi dokulu kaplama 
ürünlerinde ise 2,0 mm tane boyutunda 
2,6 kg/m2 ve 3,0 mm tane boyutunda 
3,6 kg/m2 tüketim gerçekleşmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Binaların cepheleri, sadece dış 
görünüşünün ötesinde bir anlam taşır. 
Kaplama kalınlığı ne kadar büyük olursa, 
binanız ısı, yağmur ve dolu gibi çevresel 
etkilere karşı o derece iyi korunmuş olur. 
K2 ve K3 gibi büyük tane boyutlarında 
kaplama kalınlığı ve böylelikle dış 
cephenin dayanıklılığı artar.

MÜKEMMEL DAYANIKLILIK

UZUN ÖMÜRLÜ

MÜKEMMEL DAYANIKLILIK

DÜŞÜK TÜKETİM

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KENDİNİ TEMİZLEYEBİLME & 
FOTOKATALİZ ETKİSİ

Dış cepheleri, yosun ve küf gibi zararlı 
oluşumlara karşı korumak ve uzun 
ömürlü sonuçlar sağlamak amacıyla 
tüm Baumit kaplama ürünleri, güvenli 
maddeler içermektedir.
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Kendini temizleyebilme
Dayanıklılık

Buhar geçirgenlik
Ekonomik

Renk seçeneği
Doku alternatifleri

Baumit NanoporTop   
& NanoporColor

Baumit PuraTop 
& PuraColor

 � Fotokataliz ile kendi kendini 
temizleme etkisi

 � Organik esaslı kirlerin doğal yolla 
çözünmesi

 � Mükemmel nefes alma kabiliyeti

 Mükemmel su iticilik
 Nefes alan cepheler
 İşçilik ve zaman tasarrufu

 Dış cephelerde, yoğun renklerin 
güvenle kullanımı

 Uzun ömürlü
 Canlı renkler ile farklılaşan 

cepheler

Kendini temizleyebilme
Dayanıklılık

Buhar geçirgenlik
Ekonomik

Renk seçeneği
Koyu renkler

Baumit StarTop  
& StarColor

Son Kat 
Kaplamalar
& Boyalar
Baumit son kat 
kaplamalar, bir koruma 
katmanı gibi çalışır ve 
her türlü hava şartına 
karşı koruma sağlar.
Cephelerde  sadece 
estetik bir görünüm 
oluşturmakla kalmaz, 
aynı zamanda altındaki 
ısı yalıtım sistemini de 
korur ve uzun ömürlü 
cepheleri garanti eder.

BAUMIT SON KAT KAPLAMALAR & BOYALAR
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Baumit SilikonTop Baumit GranoporTop Baumit CreativTop 
& Lasur, Glitter, Metallic

 Mükemmel su iticilik
 Nefes alan cepheler
 İşçilik ve zaman tasarrufu

 Yüksek esneme kabiliyeti
 Uzun ömürlü 
 İşçilik ve zaman tasarrufu

 Sınırsız tasarım olanağı
 Kolay uygulama
 Yaratıcı ve renkli
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RENK SINIRLARINI AŞIN

Arzu ettiğiniz her özellikte
888 farklı renk tonu
Uzun zamandan beri, bir binanın özgünlüğünün yalnızca 
iç tasarımına bağlı olduğu düşüncesi kabul görmekteydi. 
Ancak, bu düşünceler artık değişiyor ve bize bambaşka 
seçenekler sunuluyor: Farklı bir dış cephe sayesinde, 
kendine has özellikte bir bina yaratılabilir. Baumit, bu yüzden 
Avrupa’nın en bilinen ve en iyi renk kartelasına sahip Baumit 
Life sistemini geliştirdi. Baumit 888 farklı renk tonuyla, 
dış cephe tasarımında sınırsız özgürlük sunuyor. İster şık 
pastel tonlarını isterseniz yoğun koyu renkleri tercih edin, 
Baumit Life ile sınırsız tasarım seçenekleri mümkündür. 
 
Baumit Life sisteminin merkezinde 94 ana renk tonu 
bulunmakta olup, bunlardan her biri ayrıca 8 farklı renk geçişine 
sahiptir. Sistem 6 farklı beyaz tonu ve 36 mozaik kaplama rengi 
ile tamamlanır.

Renk kodlarının anlamı
Baumit’in her bir dış cephe renk tonu kendi renk koduna sahiptir. 
Bu kod 4 rakamdan oluşur – örneğin 0514. İlk üç rakam renk 
sırasını gösterir. Son rakam ise renk tonunun koyuluk derecesini 
göstermektedir. Bu değer 1 ile 9 arasındadır: 1 en koyu renk 
tonunu, 9 ise en açık renkli olanı ifade eder.

  888 farklı renk seçeneği
  Yoğun ve güzel renkler
  Sınırsız tasarım seçeneği

Baumit Life 888 dış cephe renk tonundan oluşan inanılmaz 
yaratıcı bir renk kartelası sunuyor. “Baumit Life” renk sistemi 
tıpkı hayatın kendisi gibi çok seçenekli, özgün ve estetik. 

RENKLERİN DÜNYASI 

Baumitlife.com



29İleriye yönelik fikirler.

Rahat Yaşam – Tüm renkler için pratik format
Renk spektrumunun tamamı kullanışlı bir biçimle sunuluyor.

Trend Yaşam - Daima güncel: Baumit’in en son trend 
seçimlerinden ilham alın.

Bina Yaşamı - Neler yapılabileceğini görün: Bina yelpazesi, 
size Baumit sıvalarla elde edilebilecek farklı doku olasılıkları 
hakkında mükemmel bir genel bakış sunar. 

Mozaik Yaşam - Renk yelpazesi biçiminde bir örnek klasör:  
Bina yelpazesi, size Baumit sıvalarla elde edilebilecek farklı 
doku olasılıkları hakkında mükemmel bir fikirler sunar.

İLGİ ÇEKİCİ SEÇİMLER

888 olasılık arasından kişiye özgü favori rengin belirlenmesi 
pek de kolay değildir. Baumit bu konuda size yardımcı olacak 4 
farklı yol buldu! Etkileşimli web sayfamızı www.baumitlife.com 
adresini ziyaret edin ve hayalinizdeki bina cephesine ulaşmak 
için ilk adımı atın.

Renklerin Açıklamaları
Mavi tonları arıyor ama hangisinin doğru seçim olduğundan emin
olamıyor musunuz? «Renklerin Açıklamaları» kategorisine göz 
atın ve ilham alın!

Renklerin Çağrışımları
«Sütlü Kahve», «Zeytin Yeşili», «Nane Yeşili», «Kum Rengi» veya
«Lavanta» gibi bir şey düşünüyor, ancak bunların hangi Baumit 
Yaşam Rengi ile eşleştiğinden emin olamıyor musunuz? Fikir 
edinmek için «Renklerin Çağrışımları» kategorisine göz atın.

Renklerin Trendleri
Genç renk uzmanı Silvia Cejpek’in Baumit Trend Dünyası 
koleksiyonundan ilham alın. Sizi en iyi ne tanımlar? Şehir, Deniz
veya Asya Yaşamı? «Renklerin Trendleri» kategorisinde 
mükemmel renk dünyanızı bulun.

Renklerin Psikolojileri
Bir adım öteye geçip renklerin arka planında neler olduğunu 
öğrenmek mi istiyorsunuz? Tanınmış Alman renk uzmanı Prof. 
Dr. Axel Venn’e göre renkler yalnızca bir ton değil, çok daha 
fazlası. Renkler duygularla, şekillerle, duyularla bağlantılı olup 
ve her biri kendi DNA’sına sahiptir. Venn, Baumit’e özel olarak 
8 farklı renk dizisinden oluşan Yaşam Rengi Sistemi’ni yarattı. 
Her dizi, kendine özgü anlamları olan 18 eşsiz tondan oluşuyor.

www.baumitlife.com 
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                                                                                                                               Mavi rakamlar : Baumit PuraColor ve GranoporTop renk seçeneklerinde. Baumit PuraColor et GranoporTop. - Sonu 1 ile bitenler : Baumit PuraTop, PuraColor ve StarColor için geçerlidir.                            Sonu XXX2 : Baumit GranoporColor ve SilikonColor ürünleri için geçerlidir.  
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0752
TSR 49
 

0756
TSR 71 
F

0754
TSR 62
F

0758
TSR 76 
F

0759
TSR 77 
F

CT

CT

CT

0861
TSR 22 

0865
TSR 40 
F

0863
TSR 30
 

0867
TSR 62
F

0862
TSR 24
 

0866
TSR 51 
F

0864
TSR 33 
F

0868
TSR 67 
F

0869
TSR 68 
F

CT

CT

CT

CT

CT

0881
TSR 22
 

0885
TSR 35 

0883
TSR 32 

0887
TSR 47 
F

0882
TSR 24 

0886
TSR 38 
F

0884
TSR 33 

0888
TSR 56
F

0889
TSR 61 
F

CT

CT

CT

CT

CT

0891
TSR 22 

0895
TSR 33
 

0893
TSR 25 

0897
TSR 50 
F

0892
TSR 23 

0896
TSR 37 
F

0894
TSR 30

0898
TSR 58
F

0899
TSR 64 
F

1001
TSR 33
 

1005
TSR 62
F

1003
TSR 49 
F

1007
TSR 73
F

1002
TSR 44 

1006
TSR 69
F

1004
TSR 57
F

1008
TSR 76
F

1009
TSR 76 
F

1111
TSR 50 

1115
TSR 70 
F

1113
TSR 61 
F

1117
TSR 75 
F

1112
TSR 56 

1116
TSR 73
F

1114
TSR 66 
F

1118
TSR 77 
F

1119
TSR 78 
F

0991
TSR 37 

0995
TSR 67
F

0993
TSR 56 
F

0997
TSR 75 
F

0992
TSR 50 

0996
TSR 71 
F

0994
TSR 62
F

0998
TSR 77 
F

0999
TSR 77 
F

1071
TSR 42 

1075
TSR 64 
F

1073
TSR 52 
F

1077
TSR 73 
F

1072
TSR 46 

1076
TSR 70 
F

1074
TSR 58
F

1078
TSR 75 
F

1079
TSR 76 
F

CT

CT

CT

CT

0901
TSR 22 

0905
TSR 32 
F

0903
TSR 25 

0907
TSR 49 
F

0902
TSR 24
 

0906
TSR 40
F

0904
TSR 30
 

0908
TSR 61 
F

0909
TSR 63 
F

1011
TSR 34 

1015
TSR 60 
F

1013
TSR 47
F

1017
TSR 72 
F

1012
TSR 38 

1016
TSR 66 
F

1014
TSR 53 
F

1018
TSR 75
F

1019
TSR 77 
F

1121
TSR 61 

1125
TSR 73 
F

1123
TSR 67 
F

1127
TSR 75 
F

1122
TSR 64 

1126
TSR 76 
F

1124
TSR 70
F

1128
TSR 78 
F

1129
TSR 78 
F

CT

CT

CT

CT

0911
TSR 22 

0915
TSR 31
F

0913
TSR 25 

0917
TSR 50
F

0912
TSR 24 

0916
TSR 40 
F

0914
TSR 30 

0918
TSR 58 
F

0919
TSR 63 
F

CT

CT

CT

1021
TSR 35 

1025
TSR 47 
F

1023
TSR 33 

1027
TSR 61
F

1022
TSR 30 

1026
TSR 53 
F

1024
TSR 39 
F

1028
TSR 68 
F

1029
TSR 71 
F

1131
TSR 45 

1135
TSR 55 
F

1133
TSR 39 
F

1137
TSR 68 
F

1132
TSR 31 

1136
TSR 68 
F

1134
TSR 48 
F

1138
TSR 72 
F

1139
TSR 77 
F

CT

CT

CT

CT

0921
TSR 22 

0925
TSR 30 
F

0923
TSR 25

0927
TSR 55 
F

0922
TSR 24 

0926
TSR 39 
F

0924
TSR 30 

0928
TSR 62 
F

0929
TSR 66 
F

1031
TSR 36 

1035
TSR 60 
F

1033
TSR 46 
F

1037
TSR 71 
F

1032
TSR 41 

1036
TSR 66 
F

1034
TSR 54 
F

1038
TSR 74 
F

1039
TSR 76 
F

1141
TSR 51 

1145
TSR 62
F

1143
TSR 43 
F

1147
TSR 74 
F

1142
TSR 38 

1146
TSR 65 
F

1144
TSR 53 
F

1148
TSR 73 
F

1149
TSR 78
F

0981
TSR 37 

0985
TSR 63 
F

0983
TSR 50 
F

0987
TSR 73 
F

0982
TSR 41 

0986
TSR 68 
F

0984
TSR 57 
F

0988
TSR 76 
F

0989
TSR 77 
F

1061
TSR 44 

1065
TSR 64 
F

1063
TSR 52 
F

1067
TSR 73 
F

1062
TSR 48
 

1066
TSR 70 
F

1064
TSR 59 
F

1068
TSR 76 
F

1069
TSR 77 
F

CT

CT

CT

CT

0931
TSR 22 

0935
TSR 34 
F

0933
TSR 25
 

0937
TSR 51
F

0932
TSR 24
 

0936
TSR 41 
F

0934
TSR 30 

0938
TSR 59 
F

0939
TSR 63 
F

1041
TSR 36 

1045
TSR 63 
F

1043
TSR 48 
F

1047
TSR 73 
F

1042
TSR 41 

1046
TSR 68 
F

1044
TSR 55 
F

1048
TSR 76 
F

1049
TSR 77
F

1151
TSR 58 

1155
TSR 72 
F

1153
TSR 65 
F

1157
TSR 76 
F

1152
TSR 62 

1156
TSR 75 
F

1154
TSR 69 
F

1158
TSR 77 
F

1159
TSR 78 
F

CT

CT

CT

0971
TSR 23 

0975
TSR 41 
F

0973
TSR 30

0977
TSR 57 
F

0972
TSR 24 

0976
TSR 49 
F

0974
TSR 33 
F

0978
TSR 65 
F

0979
TSR 70 
F

1051
TSR 48 

1055
TSR 68 
F

1053
TSR 58  
F

1057
TSR 75  
F

1052
TSR 52  

1056
TSR 71
F

1054
TSR 63 
F

1058
TSR 77  
F

1059
TSR 78  
F

1161
TSR 61 

1165
TSR 71 
F

1163
TSR 67 
F

1167
TSR 77 
F

1162
TSR 63 

1166
TSR 75 
F

1164
TSR 70 
F

1168
TSR 77 
F

1169
TSR 78 
F

baumitlife.com
N° Nuance
TSR   
Total Solar 
 Reflectance  
(Taux de Réflexion 
Solaire)

CT   
Cool Pigment Teknoloji
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Baumit NanoporTop son kat kaplamanın 
mikroskobik ölçekte pürüzsüz yüzeyi kir 
parçacıklarının tutunmasını engeller.

yaklaşık 0,2 mm

Baumit Nanopor

yaklaşık 0,2 mm

Normal Kaplama

Büyütüldüğünde, normal kaplama 
yüzeyinin ne denli pürüzlü olduğu 
görülebilir. Bu nedenle kir parçacıkları 
yüzeyde tutunup kalır.

Normal kaplama
Birkaç yıl sonra

Baumit Nanopor

DIŞ CEPHELER İÇİN NANO TEKNOLOJİ

 Nanopor teknolojisi 
 �Mikroskobik ölçekte pürüzsüz yüzeyler 
 �Uzun ömürlü estetik

Uzun yıllara dayanan deneyimini en son teknolojiyle buluşturan 
Baumit, en yüksek kalitede, kullanıma hazır bir ürün serisi 
geliştirdi: Baumit NanoporTop son kat kaplama ve Baumit 
NanoporColor dış cephe boyası. Kendi kendini temizleme 
özelliğine sahip eşsiz formülasyonu, dış cephenin uzun yıllar 
boyunca temiz kalmasını sağlar.

Nanopor etkisi
Bir damla suyu normal hidrofobik özellikteki kaplama yüzeyine
damlatırsanız, su yüzeyde bir damlacık şeklinde kalır. Nanopor 
etkisi, özellikle Baumit NanoporTop kaplamanın kuruma 
sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bu etki, hidrofilik tabaka üzerinde 
sağlanır.

Kalıcı estetik
Bir su damlası Baumit NanoporTop kaplamanın yüzeyine 
düştüğünde yüzey gerilimini kaybeder. Nem, üstteki hidrofilik 
katmanda tutulur. Buharlaşma sırasında açığa çıkan nem, 
yüzeyi kir parçacıklarından temizler ve böylece dış cephenin 
kuruluğu, temizliği, estetiği ve görselliği korunmuş olur.

İŞLEV

Kendini Temizleyen Cepheler

EFFECT

SELFCLEANING

PHOTOCATALYSIS

LO
N

G
-LASTING CLEANLIN

ESS
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BAUMIT STARTOP & STARCOLOR

  �Hızlı kuruyan yüzeyler 
  �Yosun ve küfe karşı daha yüksek koruma 
  �En iyi uygulama özellikleri

Tasarlanan benzersiz dolgu malzemesi sayesinde, Baumit 
StarTop ve Baumit StarColor, hava koşullarına karşı dayanıklı 
üstün özelliklerle donatılmıştır.

Yeni nesil Baumit StarTop sıvası yeni bir dolgu maddesine 
sahiptir. Yapısı bir mercana benzer, birçok küçük çukur ve 
gözenek içeren geniş bir yüzeye sahiptir. Bu sayede cephedeki 
suyun hızlı ve geniş dağılımını sağlar. Çok ince yapıdaki mikro 
yapısı sayesinde daha iyi renkler ortaya çıkarır.

StarTop yüzey kirlenmesini azaltmak için hidrofilik 
ve hidrofobik prensiplerinden yararlanır
Hidrofilik özellikleri ve mercana benzer  yapısı, nemin dağılmasını 
böylece yağışlı havalarda yüzeyin daha hızlı kurumasını sağlar. 
Sıvanın hidrofobik yapısı su geçirmemesini sağlar.

Hidrofilik yapı sayesinde yüzeyin çabuk kuruması ve hidrofobik 
yapı sayesinde su damlacıklarının boncuklanması yüzeyin kir 
tutmamasını sağlar. Bir diğer ayırt edici özellik de uygulama 
özelliklerindeki gelişmedir. StarTop düzgün ve homojen dokusu 
sayesinde kolay uygulanabilir ve şekil verilebilir. Kullanıma hazır 
sıva yumuşak yapısı sayesinde rahatça uygulanabilir. 

İŞLEV

Kendini Temizleyen Cepheler
İŞLEV 

Drypor Etkisi

DRYPOR
EFFECTQU

IC
K 

DR
YIN

G EFFECT       BEST PROCESSING

ALGAE PROTECTION 

Star ürünün yüzeyine mikroskop altında yakından bakıldığında suyun nasıl 
dağıldığını ve hızlıca kuruduğunu görebiliriz. 

Star ürününün yüzeyi, bir mercanın yapısı ile benzerlik gösterir.

SO
N 

KA
T K

AP
LA

M
AL

AR



32

BAUMIT PURATOP & PURACOLOR

İŞLEV

Göz Alıcı Etki

  �Geniş renk yelpazesi 
  Yoğun renk tonları 
  Cool pigment teknolojisi

Son dönemlerde yoğun renk tonları giderek daha çok tercih 
edilmeye başlanmıştır. Ancak, mimari estetik ile enerji verimliliği 
ve dayanıklılığına yönelik yüksek beklentiler sonucunda, 
özellikle bina sahipleri, tasarımcılar ve müteahhitler bazı 
zorluklarla karşılaşabilmektedirler.

Boyalar ve kaplamalar: Koyu ve yoğun renk tonları
Dış cepheler için koyu renk tonları tercih eden bina sahipleri 
ve tasarımcılar için renk seçenekleri şimdiye dek oldukça 
kısıtlıydı, bu durum koyu renk tonlarının güneş etkisi altında aşırı 
ısınmasından kaynaklanıyordu.

Baumit PuraTop ve PuraColor’ın eşsiz formülü ile dış cephe 
tasarımları için en koyu tonlar dahil neredeyse sonsuz renk tonu 
seçeneği artık mümkün! 

Bu 94 renk Baumit Life renk sisteminin temelini oluşturuyor. 
Baumit’in güçlü renkleri sayesinde oluşan geniş yelpazesi 
cephelere özel ve özgün bir karakter kazandırır. İnovatif “cool 
pigment” teknolojisi ile dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin geniş 
yüzeyleri üzerinde uygulanabilir. 

0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181

0381 0391 0401 0411 0421 0431 0441 0451 0461 0471 0481 04910361 0371

0571 0581 0591 0601 0611 0621 0631 0671 0681 06910501 0511 0521 0561

0751 0761 0771 0781 0791 0831 0841 0851 08610701 0711 0721 0731 0741

0981 0991 1001 1011 1021 10310871 0881 0891 0901 0911 0921 0931 0971

Gösterilen renk örnekleri, seçilen ürün için bir renk rehberi amacıyla verilmiştir. Sevkiyatı yapılan ürün renk tonlarının birebir aynı olması garanti edilemez.
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İŞLEV

Cool Pigment

Standart pigmentler gün ışığını büyük oranda emerken, cool 
pigment güneş ışınlarını yansıtarak yüzey sıcaklığını düşürür. 
Bu sayede de, Baumit kaplama ve boyalarının yüzeyleri fazla 
ısınmaz. 

TSR ve HBW Değerleri
HBW bir renk tonunun saf beyaz (=HBW 100) veya koyu siyah 
(=HBW 0) ile karşılaştırıldığında, göz algısı açısından koyuluk 
derecesini gösterir. HBW gözle görülebilen dalga boyu aralığını 
göz önünde bulundururken, diğer yandan, dış cephelerin 
ısınması, ultraviyole ve kızılötesi ışınları dâhil olmak üzere tüm 
dalga boylarındaki güneş ışınlarına bağlıdır. Bunun ölçümü ise 
TSR değeri ile yapılmaktadır. TSR değeri ne kadar yüksek ise, o 
kadar çok güneş ışığı yansıtılır ve yüzeydeki ısınma o denli azalır.

YOĞUN RENKLERDE ISINMAYAN CEPHELER

	 Isı yalıtım sistemlerinde koyu renkler
	 Düşürülmüş yüzey sıcaklığı
	 Yüksek kalite ve güvenlik bir arada

Cool pigment, maruz kaldığı gün ışığını büyük oranda yansıtarak 
yüzey sıcaklığını düşürür ve bu sayede tüm ısı yalıtımlı 
cephelerde koyu renk tonları uygulanabilir. 

Fabrika karışımı boya ve kaplama ürünleri bu yeni pigmentleri 
içermektedir. Böylelikle HBW değeri 20’den düşük olan 888 
Baumit Life renk tonları, dış cephe ısı yalıtımı sistemlerinde ya 
da normal sıvalı yüzeylerde geniş bir yüzeye uygulama imkanı 
sunmaktadır.

Cool pigmentlerle ısınmayan yüzeyler
1  CoolPigment
2  Standard pigment
3  Güneş ışığı
4  Yansıtılan güneş ışığı

ALLURE
EFFECTCOOL PIGMENTS TECHNOLOGY 

FU
LL

 R
AN

GE OF COLORS    INTENSE COLOR
 TONES

SO
N 
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	 Mükemmel düzgünlükte yüzeyler
	 Sade ve modern
	 2 farklı harika yöntem

Baumit CreativTop kaplama, dış cepheler için sınırsız tasarım 
olanağı sunar. CreativTop ile farklı kaplama dokuları ve renklerin 
yanı sıra, düz yüzeyli sade dış cephe tasarımları yapmak da 
mümkün. 
 
Uluslararası alanda mimari uygulamalarda düz yüzeyli dış 
cephe tasarımları geniş bir yer tutmaktadır. Düz yüzeyli 
dış cepheler, Güney ve Doğu Avrupa’da alışılagelmiş bir 
uygulamadır, bu bölgelerde genellikle sıva tercih edilmektedir. 
Kuzey ve Batı Avrupa’da ise tercih edilen yapı malzemesi 
genellikle çimentodur.  Günümüzde iç mekân tasarımında öne 
çıkan ince işçilik, dış cephelerde de önem kazanmaktadır. 
Baumit bu ihtiyaca yönelik olarak, düz yüzeyli dış cepheler için 
üç yeni mükemmel kaplama ürünü geliştirdi: CreativTop Vario, 
CreativTop Pearl ve CreativTop Silk

Isı yalıtım sistemlerinde
düz yüzeyli dış cepheler
Bir ısı yalıtım sistemi üzerinde, düz yüzeyli dış cephe uygulaması 
yapmak mümkündür. Mükemmel pürüzsüzlükte bir yüzey elde 
etmek için, teknik bilgi gereklidir. Bu uygulamada ilk adım, 
ısı yalıtım sistemi plakalarının temiz bir alt yüzey üzerine 
yapıştırılmasıdır. Bu amaçla kullanılacak yapıştırma harcı 
olarak ideal seçim Baumit StarContact White ürünüdür. Astar 
uygulaması gerekli değildir, sisteme sadece Baumit CreativTop 
Vario ekleyerek mükemmel bir son kat elde edilebilir.

Sistem:
■ Baumit StarContact White
■ Baumit ısı yalıtım plakası
■ Baumit StarContact White (3mm) ve Baumit StarTex file
■ Baumit CreativTop Vario = İlk kat sıva
■ Baumit CreativTop Pearl veya CreativTop Silk

BAUMIT CREATIVTOP VARIO, PEARL VE SILK

TASARIM 

Düz Yüzeyli Cepheler

Baumit CreativTop Pearl  
ve Baumit Metallic Titan

Baumit CreativTop Silk  
ve Baumit Metallic Gold
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İŞLEV 

Klasik Dokular
DIŞ CEPHE YÜZEYİ BİNAYA KİŞİLİK KAZANDIRIR

Baumit en az 2,0 mm tane boyutu önermektedir. Bu tane 
boyutunun getirdiği avantaj şöyle özetlenebilir: Dış cephe 
katmanı ne kadar kalın olursa, binayı ısı, yağmur ve dolu gibi 
çevresel etkilere karşı o denli iyi korur. Örneğin 2,0 ve 3,0 mm gibi 
daha büyük tane boyutlarında tabaka kalınlığı ve dış cephenin 
dayanıklılığı artacaktır.

U Z M A N  Ö N E R İ S İ

  �Yüksek dayanıklılık için büyük tane boyutları
  �Tane ve çizgi dokulu kaplamalar
  �Tüm kişisel zevklere hitap edebilme

Sıvanın sadece bir alt yüzey işlevi gördüğü, boya veya duvar 
kâğıdı uygulamaları artık geçmişte kaldı. Günümüzde, bina 
sahipleri, mimarlar ve tasarımcılar yaşam ve çalışma alanlarının 
görsel tasarımında artık daha iddialı hedeflere sahipler. 
Dokusu, türü ve rengi ile sıvanın, uygulandığı mekânın yaşam 
tarzına tümüyle uygun olması gerekiyor.

Artık her şey mümkün: İnce tane boyutları ağırbaşlı bir mekân 
yaratırken, kalın tane boyutları mekâna daha rustik bir hava 
katıyor. Her iki uygulamada da tüm mevcut yaratıcı renk tonlarını 
kullanmak mümkün.

Tane dokulu kaplama
Tane dokulu kaplama, belirli tane boyutlarında (1,5; 2,0 ve 
3,0 mm) mermer kullanılarak üretilmiştir. Kılavuz tanecik 
olarak adlandırılan parçacıklar, düz bir yüzeyin temelini 
oluştururlar. Bu kaplama türünde kaba, kırık dokulu tanecikler 
kullanılır. Kaplama, tane boyutu kalınlığında uygulanır ve 
mala ile düzeltilir. Tanecikler kaplama yüzeyine düzgün bir 
şekilde yayılarak, pürüzsüz ve düzgün bir yüzey oluşturulur. Bu, 
uygulaması en kolay olan kaplama türüdür; kaplama dokusu 
uygulama hareketinin ivmesinden sadece belirli bir oranda 
etkilenir.

K 2.0 K 1.5 K 3.0

R 2

BAUMIT
ÖNERİSİ

Çizgi dokulu kaplama
Malzemenin içerdiği daha büyük boyutlu tanecikler, nihai katman 
kalınlığını ve kaplama tabakasındaki girintilerin derinliğini belirler. 
Kullanılan tekniğe bağlı olarak, dairesel, yatay ya da çapraz yönde 
oluşturulan kaplama dokuları elde edilir. Çizgi dokulu kaplama 
mala ile uygulanır; ancak dokuyu oluşturan tanecikler genellikle 
dairesel şekildedir ve daha yumuşak bir çizgi doku elde etmek 
amacıyla yüzeyi düzlenir.

Kaplama içine yuvarlak mermer malzeme katılarak, çizgi doku 
oluşturmak oldukça kolaydır. Bu noktada, kaplama tanecik 
kalınlığında uygulanır ve mala ile kaplama dokusu verilir. Mala 
hareketleri ile mermer malzeme yüzey üzerinde hareket ettirilerek 
çizgi doku oluşturulur. Farklı yönlerde hareketler, dairesel, dikey, 
yatay hareketler veya bunların farklı kombinasyonları ile farklı 
şekillerde çizgi doku vermek de mümkündür. Ne kadar özenli 
hareket edilirse, elde edilen kaplama dokusu o denli düzgün 
olmaktadır. Aynı dış cephe üzerinde kaplama uygulaması birden 
fazla çalışan tarafından gerçekleştiriliyorsa, duvar yüzeyine 
verilen kaplama dokusunun farklılıklar göstermesini önlemek 
amacıyla, aynı hareket yönünde uygulama yapılmasına yönelik 
ortak bir karar alınması önemlidir.
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BAUMIT CREATIVTOP

  Sonsuz tasarım olanağı
  Farklı ve özgün kaplama dokusu seçenekleri
  Özgün yüzey tasarımı

Dış cephenizin kendine özgü, farklı bir görünüme sahip olması, 
sadece rengine bağlı değildir. Yaratıcılığınızı açığa çıkartın ve
Baumit CreativTop son kat kaplamaların sunduğu özgün 
tasarımlar sayesinde yüzeye istediğiniz her türlü dokuyu verin. 
Baumit CreativTop kullanıma hazır, silikon katkılı bir kaplamadır 
ve özgün tasarım imkanları sunar. Aynı kaplama ürünü ile farklı 
dokuları kullanılarak yüzeylere renk tonlarının ve ışığın farklı 
bileşimlerini sunmak mümkündür. Böylelikle dış cephelere 
gündüzden geceye, mevsimden mevsime değişen zarif bir 
derinlik katar.

Rulo tekniği

Tepe çukur tekniği

Mala tekniği

Yaratıcılık
Çok amaçlı ve kolayca uygulanan dış cephe kaplaması, Baumit 
Life renk kartelasının her renk tonuyla renklendirilebilir ve bu 
sayede sonsuz yaratıcı olanaklar sunar. Bırakın hayal gücünüz 
sınırlarınızı zorlasın.

Mala veya spatula ile şekillendirilen, brüt beton, taraklı, taneli 
dokuların yanı sıra çok sayıda farklı dış cephe dokusu ve 
yüzeyleri yaratmak Baumit CreativTop ile mümkün. Artık sadece 
renk seçmenin ötesinde, dış cepheleriniz için uygun kaplama 
dokusunu da seçebilirsiniz.

Tarak tekniği

MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK

TASARIM

Yaratıcı Kaplama Dokuları
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Sünger tekniği

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

MAX TREND

FINE PEARL

VARIO

SILK

Oval tarak tekniği

MAX TREND

PEARL SILK

VARIO

FINE

Pürüzlü teknik

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

Kaba beton tekniği

MAX VARIO

FINE PEARL

TREND

SILK

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

Tepe çukur tekniği

MAX TREND

PEARL SILK

VARIO

FINE

Ahşap efekti

MAX TREND VARIO

FINE

Tarak tekniği

MAX TREND

PEARL

VARIO

FINE SILK

Pürüzsüz metalik efekt Mala tekniği

İnce beton tekniği

MAX TREND

PEARL

VARIO

FINE SILK

Rölyef tekniği

MAX

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

Pürüzsüz metalik efekt

MAX TREND VARIO

FINE PEARL SILK

Püskürtme teknik

TREND VARIO

FINE PEARL SILK

MAX

Fırça tekniği

MAX

SILK

TREND VARIO

FINE

Tuğla tekniği

MAX

PEARLFINE

Rulo tekniği

PEARL SILK

TREND VARIO

FINE

MAX

SILK

SILK

VARIOTREND

PEARL

PEARL

SO
N 

KA
T K

AP
LA

M
AL

AR



38

BAUMIT LASUR İLE DOĞAL EFEKTLER

Shine 725L			   Sensual 726L		  Impulse 727L Gentle 728L

Solid 729L			   Mystic 730L		  Fresh 731L Casual 732L

	 Mat yüzey
	 Özgün ve doğru renovasyon
	 Kusursuz yüzey imitasyonu

19. yüzyılın ortalarından kalma bir ev, endüstri devriminin izlerini 
taşıyan bir bina ya da yüz yıllık eski bir çiftlik... Tüm tarihi binalar 
uygun bir dış cephe tasarımına ihtiyaç duyarlar. Bunun yanı 
sıra, modern yaşam tarzı da, şık tasarıma sahip dış cepheler 
ile zenginleştirilebilir. En şık görsel tasarım uygulamaları için en 
doğru seçim Baumit Lasur efekt boyadır.

Baumit Lasur, iç ve dış cephelerde dekoratif tasarımlar için 
kullanıma hazır bir üründür. 

Mat dokulu formülasyonu sayesinde, bu ürün özellikle eski 
yüzeylerin uygun bir tarzda yenilenmesinin yanı sıra, yeni binalar 
ile uyumlu dış cepheler yaratmak için çok uygundur. Bu ürünü 
ayrıca Akdeniz tarzı mekânların tasarımı için de kullanabilirsiniz. 
Sıra dışı, özgün dış cepheler yaratmak için ideal bir üründür: 
Shine, Sensual, Impulse, Gentle, Solid, Mystic, Fresh ve Casual.

Uygulama
Tasarım özelliklerine bağlı olarak, Baumit Lasur’u uygulamadan 
önce yüzeye boya, kaplama ya da düzeltme sıvası uygulanması 
gerekir. Ardından istenen görünüme bağlı olarak, Baumit Lasur 
üç kata kadar uygulanabilir. Uygulama için boya fırçası, yuvarlak 
fırça, rulo veya sünger gibi uygun bir gereç kullanılabilir.

Uygun alt yüzeyler
■ ��Kireç /çimento ve çimento esaslı sıva yüzeyler
■ Beton ve diğer mineral esaslı yüzeyler
■ Yapışmaya elverişli mineral ve silikat esaslı boya ve kaplama
■ Yapışmaya elverişli dispersiyon boya ve kaplama
■ Yapışmaya elverişli silikon boya ve kaplama

TASARIM

Lasur
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BAUMIT METALLIC İLE ÖZEL EFEKTLER

Titan 746M			  Platin 747M		  Saphir 748M Smaragd 751M

Gold 753M			   Rubin 754M		  Bronze 755M Azurit  756M

 	Zarif bir ışıltı
 	Dekoratif vurgu
 	Metalik yüzey imitasyonu

Modern dış cephelerin genellikle sıra dışı ve etkileyici olmaları 
tercih edilir. Baumit Metallic ile soğuk bir hava yaratmaksızın 
dikkat çekici tasarımlar yaratmak mümkündür. Renk seçimi de 
yaratıcılığı desteklemek için kullanılabilir ve farklı renk tonlarıyla 
mükemmel uyum sağlanabilir. Bu ürün hava koşullarına 
dayanıklılık özelliği ile de tercih sebebidir.

Baumit Metallic, yüksek oranda metalik pigmentler içermesi 
sayesinde çok dayanıklı bir son kat kaplamadır. Bu kaplama 
pösteki rulo ya da boya tabancası kullanılarak uygulanabilir. 
Böylece, kaplama ile hem dokulu hem de düz yüzeyli dış 
cephelere farklı bir cazibe kazandırılır. Farklı renk tonları 
mevcuttur: Titan, Platin, Saphir, Smaragd, Gold, Rubin, Bronze 
ve Azurit.

Uygulama
Daha iyi bir renk geçişi sağlamak amacıyla her zaman önce beyaz
renkte Baumit dış cephe boyası uygulanmalıdır. Baumit 
Metallic, ilk katı alt yüzey hazırlandıktan en az 12 saat sonra 
(yüzeye ve uygulama yöntemine uygun) bir pösteki rulo ile veya 
püskürtülerek (hazneli kompresörlü boya tabancası) iki aşamada 
uygulanmalıdır.

Uygun alt yüzeyler
■  ��Kireç/çimento ve çimento esaslı sıva yüzeyler
■  Yapışmaya elverişli mineral ve silikat esaslı boya ve kaplama
■  Yapışmaya elverişli dispersiyon boya ve kaplama
■  Yapışmaya elverişli silikon esaslı boya ve kaplama

TASARIM

Metallic
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BAUMIT GLİTTER İLE PARILTILI EFEKTLER

Gold 771G			   Silver 773G		 SilverFine 774G Rainbow 775G

	 Gün ışığı altında ışıldayan özel efekt
	 Dekoratif ve özgün tasarım
	 İhtişamlı görünüm

Güzel bir mimari asla gözlerden uzak kalmamalıdır. Baumit 
Glitter ile binaların dış cephelerinde sıra dışı bir tasarım 
dokunuşu elde edilir. Dış cephe doğal ışık ile pırıl pırıl bir 
görünüm kazanır, tasarımınıza aşırıya kaçmadan şık bir ışıltı 
katar. Farklı beğenileri ortaya koymanın, en özgün yolu...

Baumit Lasur, Metallic ve Glitter ürünleri sayesinde dış 
cephelerde kendine özgü farklı efektler yaratılır. 20 farklı 
göz alıcı trend renk tonu ile cepheye zarif metalik pırıltılar, 
metalik bir canlılık veya ışıltılı dokunuşlar ekleyerek, dış cephe 
tasarımına yeni boyutlar katmanız, yaratıcılığınıza, özgünlük ve 
hayal gücünüze yepyeni alanlar açmanız mümkündür.

Uygulama
Baumit Glitter uygun bir püskürtme gereci (örneğin 4 mm nozüle
sahip hazneli boya tabancası) kullanılarak mekânik olarak 
uygulanır. Baumit Glitter’ın mekânik olarak uygulanması 
sırasında, sabit bir hareket hızı ve püskürtme ağzı ile 
yüzey arasındaki sabit bir mesafenin sağlandığından emin 
olunmalıdır. Baumit Glitter ürünü kullanıma hazır olup, su ilavesi 
gerekli değildir.

Uygun alt yüzeyler
■ Kireç/çimento ve çimento esaslı sıva yüzeyler
■ Yapışmaya elverişli mineral ve silikat esaslı boya ve kaplama
■ Yapışmaya elverişli dispersiyon boya ve kaplaman

TASARIM

Glitter
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BAUMIT MOSAIK İLE ZARİF VE KORUYUCU YÜZEYLER

	� Yüzeyi kaplanmış, renklendirilmiş kuvars kumu
	� Renkli taş efektleri
	� Yüksek darbe dayanımı

Dış cephelerde subasman alanları, kirlenmeye, mekânik 
gerilime, yağmur suyuna ve tüm bunların sonucunda yüksek 
bir gerilime maruz kalırlar. Baumit MosaikTop, subasman 
alanlarında kusursuz bir dış cephe kaplamasıdır.
 
Baumit MosaikTop taş parçacıkları içeren kıvamlı bir kaplama 
olup özellikle yüksek oranda mekânik baskıya maruz kalan duvar 
yüzeyleri için uygun bir seçimdir. Yüksek buhar geçirgenliği ve su
iticiliği özelliklerine sahiptir.

Bina dış cephelerinin yanı sıra hem iç mekân hem de dış mekân
yüzeylerinde kullanılabilmektedir. 36 farklı seçeneği ile bireysel
tarzınızı yansıtabileceğiniz tasarım olanakları sunar. 

Uygulama
Baumit MosaikTop, uygulanmadan önce düşük hızlı 
karıştırıcı kullanılarak iyice karıştırılmalıdır. Ardından Baumit 
MosaikTop, paslanmaz çelik bir mala ile yaklaşık 1,5 kat 
olarak uygulanmalıdır ve henüz kurumadan malayla aynı yönde 
düzeltilmelidir. Bu ürün kullanıma hazır olup, su eklemeniz 
gerekmez.

Uygun alt yüzeyler
■  ���Mineral alt yüzeyler, örn. Baumit sıvayla hazırlanmış yüzeyler
■  ���Kireç/çimento ve çimento esaslı sıva yüzeyler
■  ���Beton yüzeyler

TASARIM

Mosaik
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Konforlu konutların keyfini çıkarın
Bir binayı, bir konutu, gerçek bir eve dönüştürebilmek için konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi şarttır. 
Keyifli bir yaşam alanı yaratmanızı sağlayan en önemli etkenlerden biri de doğru ısı yalıtım sistemi 
seçimidir. Isı yalıtımı sayesinde günün her saatinde ve her mevsimde, elverişli ve dengeli oda sıcaklıkları 
elde etmek mümkündür.

AVANTAJLAR	

Isınma giderleri, bir hane halkının enerji faturalarının yaklaşık 
%75’ini oluşturur. Yani, ısı yalıtımı sayesinde konutlarda ısınma 
giderlerinden ciddi oranlarda tasarruf etmek mümkündür. Dış 
cephe ısı yalıtımı, bugüne dek yalıtım performansı alanında 
geliştirilmiş en basit ve en hesaplı çözümü sunar. Binaya ısı 
yalıtımı yapmak, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır ve yaşam alanı 
kalitesini önemli oranda artırır. Üstelik ısı yalıtımı sistemi aynı 
zamanda çevre dostudur!
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SİSTEM BİLEŞENLERİ	

Baumit ısı yalıtım sistemi, yüksek kalitesi sayesinde, uzun yıllar 
boyunca alt yüzeyle sağladığı yüksek yapışma bağını korur. 
Bunun için, yalıtım malzemesi ve alt yüzeyle mükemmel uyum 
sağlayan doğru yapıştırma ve sıva harcı ürünleri seçimi büyük 
önem taşımaktadır. Baumit, her uygulama ve her ihtiyaç için 
doğru yapıştırma ve sıva harcı ürünlerinin yanı sıra dış cephe 
ısı yalıtım sisteminizi mükemmel bir şekilde tamamlamanızı 
sağlamak için geniş aksesuar seçenekleri de sunar.

SİSTEMLER	

Bir binayı, bir konutu, gerçek bir eve dönüştürebilmek için 
konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi şarttır. Keyifli yaşam 
alanları yaratmanızı sağlayan en önemli etkenlerden biri de hiç 
kuşkusuz, doğru ısı yalıtım sistemi seçimidir. Isı yalıtımı konforlu 
bir iç mekân sıcaklığı elde etmeyi sağlar. Baumit bu amaçla çok 
sayıda ısı yalıtımı sistemi geliştirmiştir. Bunlar, müstakil evlerin 
yalıtımından gökdelenlerin dış cephelerinin onarılmasına kadar 
farklı alanlarda kullanılırlar. Isı yalıtım sisteminin tüm bileşenleri, 
uygulanan alt yüzeyler için istenen özelliklere sahiptir.

1 Tüm yıl boyunca konforlu iç mekân iklimi sağlar

2 Tasarrufa inşaat aşamasında başlamanıza yardımcı olur

3 Isınma giderlerini kalıcı olarak azaltır

4 Duvarları çatlaklardan ve olumsuz hava koşullarından korur

5 Soğuk havalarda ısı köprülerinin oluşmasını engeller

6 Karbondioksit salımını düşürür

7 Çevre dostu bir yaşam alanı sağlar

8 Özgün tasarım ve yaratıcılık olanakları sunar

9 İnşaat maliyetlerinden tasarruf sağlar

Baumit Isı Yalıtım Sistemlerini
tercih etmek için 9 neden:

 

Yapıları kışın sıcak, yazın serin
tutmayı ne sağlayabilir?

SON KAT KAPLAMALAR

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

MİNERAL KAPLAMALAR

RENOVASYON

Baumit
Isı Yalıtım
Sistemleri
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ISI YALITIM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

Baumit UniPrimer

Baumit Classico Special
+ Baumit StarColor

Baumit StarContact 
White

Baumit StarTex

Baumit
StarTherm

Baumit
MineralTherm

Baumit StarContact 
White

Baumit Dübel

  
  
  

Baumit OpenContact

Baumit StarTex

Baumit OpenTherm

Baumit OpenContact

Baumit StarTrack
Orange, Blue, Red

Baumit NanoporTop

Baumit PremiumPrimer

SON KAT
KAPLAMALAR

ASTARLAR

SIVALAR

DONATILAR

ISI YALITIM
PLAKALARI

Y LAR

DÜBELLER
VE

S

  
   
  

 Nefes alan ısı yalıtım sistemi

 Zor kirlenen cepheler

 Uzun ömürlü yapılar

 Yüksek performanslı beyaz yapıştırıcı ve sıva

 Hava koşullarına maksimum dayanım

 Yüksek su iticilik

OPEN SİSTEM STAR SİSTEM
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Baumit UniPrimer

Baumit Classico Special
+ Baumit PuraColor

Baumit ProContact

Baumit StarTex

Baumit ProTherm
Baumit

MineralTherm

Baumit ProContact

Baumit Dübel

Baumit GranoporTop SON KAT
KAPLAMALAR

ASTARLAR

SIVALAR

DONATILAR

ISI YALITIM
PLAKALARI

Y LAR

DÜBELLER
VE

S

  

  

Baumit PowerFlex

Baumit StarTex
2 kat kullanımı tavsiye edilmektedir

Baumit
StarTherm

Baumit
ProTherm

Baumit StarContact 
White

Baumit Dübel

 

POWER SİSTEM PRO SİSTEM

 Yüksek darbe dayanımı

 Yüksek su iticilik

 Geniş doku ve renk alternatifi

 ETAG 004 Sertifikalı

 Kolay uygulama

 Profesyonel teknik destek

Baumit StarTop / Baumit SilikonTop
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Baumit OpenSistem hem yeni yapılarda hem de cephe 
renovasyon uygulamalarında, her zaman en iyi çözümleri sunar. 
Tüm sistem bileşenleri su buharı geçirgen olup, duvarların 
nefes almasını sağlar. Böylece yaz ve kış mevsimleri boyunca 
optimum koşullarda yaşam alanları yaratılmış olur. Baumit 
OpenSistem ısı yalıtım sisteminde, 2 mm ile 3 mm çapta 
gözeneklere sahip EPS yalıtım plakaları kullanılmaktadır. Bu 
sayede yüksek oranda su buharı geçirgenliği elde edilmekte ve 
su buharının dışarı atılması sağlanmaktadır.

 Yüksek su buharı geçirgenliği
 Nefes alan yapılar
 Konforlu ve sağlıklı iç mekân iklimi

%99 hava
Baumit OpenSistem ısı yalıtım sisteminin mükemmelliği  
sistemin temel unsuru olan, çok düşük seviyede enerji 
tüketimiyle üretilebilen, %99 oranında havadan meydana gelen 
ve sadece çok düşük oranda polistiren maddesi içeren EPS 
yalıtım plakalarına dayanmaktadır. Bu, çevre etkileri açısından 
çok olumlu bir özelliktir; çünkü bu ısı yalıtım malzemelerinin 
üretimi çok az enerji harcanarak gerçekleştirilmekte ve 
bu sayede de çok daha çevre dostu ısı yalıtım sistemleri 
geliştirilebilmektedir.

İşleyiş
Konforlu yaşam alanlarının yaratılmasında, sıcaklığın yanı sıra
önemli bir etken de nemdir. İç mekânlarda sıcaklık 19°C ile 
22°C arasında, nem ise %40 ila %60 arasında olmalıdır. 
Bir hanede günde yaklaşık 5 litre su buharı üretilir. Baumit 
OpenSistem yüksek oranda hava alışverişi sağlayarak (aynı 
tuğla gibi), konforlu bir iç mekân iklimi yaratmaktadır.

SİSTEMLER

OpenSistem
NEFES ALAN CEPHELER
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3  �Baumit OpenContact
Nefes alma kabiliyeti yüksek, su, nem 
ve darbelere karşı dayanıklı ısı yalıtım 
yapıştırma ve sıva harcı.

5  �Baumit OpenTherm
Yüksek nefes alma kabiliyetine ve 
geliştirilmiş ısı yalıtım performansına 
sahip, UV dirençli, gri karbonlu EPS ısı 
yalıtım levhası.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Baumit OpenSistem binanıza performansın ötesinde uzun yıllar
boyunca korunacak görsel estetik katkıda bulunur. Baumit 
OpenSistem en iyi montaj teknolojilerini, su buharı 
gerçirgenliğini, yüksek yalıtım performansını ve yenilikçi nano 
teknolojilerle geliştirilmiş son kat kaplamaları bir araya getirir. 
Böylece, binanıza uzun yıllar boyunca kalıcı değerler katar.

Avantajlar
■  Standart düzgünlükte duvar imalatları
■  Nefes alan, yüksek geçirgenliğe sahip cepheler
■  Yoğuşmayı engelleyen malzeme
■  Konforlu iç mekân iklimi
■  Çabuk kuruyarak imalat sürelerini kısaltma

5

6

3
4

2

1

1  �Baumit NanoporTop
Kendi kendini temizleme ölzelliğine 
sahip, nefes alma kabiliyeti yüksek ve 
kirlenmeye karşı dirençli hazır dekoratif 
kaplama.

2  �Baumit PremiumPrimer
Yüksek nefes alma ve yüksek örtücülük 
özelliğine sahip, tutunmayı arttırıcı, 
kullanıma hazır ısı yalıtım astarı.

6  �Baumit StarTrack
Cephelerde ısı köprülerinin ve 
istenmeyen izlerin oluşmasını engelleyen 
yapıştırma dübeli.

4  �Baumit StarTex
Alkali ortama dayanıklı, sıva çatlaklarını 
önlemeye yardımcı, cam tekstil dokuma 
donatı malzemesi.

Kalıcı güzellikte dış cepheler IS
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GELENEKSEL ÇÖZÜM

 �ETA onaylı sistem
 �Esneklik ve koruma
 �Geniş uygulama çözümü seçenekleri

Önce güvenlik: Baumit StarSistem ile kaygısız bir geleceğe 
yatırım yapın. Sadece ısı masraflarından tasarruf etmekle 
kalmayacak, aynı zamanda gelecek nesillerin güvenliğine de 
yatırım yapmış olacaksınız.

Baumit StarSistem dış cephe ısı yalıtımında öncü Baumit’in tüm 
deneyimlerini bir araya getirerek, hem esneklik, hem de darbe 
dayanımı sağlamaktadır.

Geleceğe yatırım
Konforlu iç mekân iklimi ve enerji tüketiminin azaltılması 
sayesinde, konutlarda ve işyerlerinde yüksek yaşam kalitesi 
sağlanır. Baumit StarSistem binanızın değerini arttırır, 
mükemmel ısı yalıtım çözümleriyle birlikte estetik bir bina 
mantolaması sunar.  

Suya ve kire geçit yok
Kendi kendini temizleyen, kirlenmeye karşı dayanıklı ve yüksek 
su buharı geçirgenliğine sahip Baumit NanoporTop kaplama, 
kullanıma hazır, kendisine özgü farklı kaplama dokuları sunan 
bir üründür.

Esnek ve darbelere karşı dayanıklı
Baumit StarContact beyaz renkli bir yapıştırma ve sıva harcı 
olup, sadece standartlara ve yasal zorunluluklara uymanın 
ötesinde nitelikli bir üründür. Bu özellikleri sayesinde ani sıcaklık 
değişikliklerinde, rüzgâr veya başka çevresel etkiler altında, 
dış cephe bütünlüğünü yitirmez, yalıtım sistemi ile tuğla/blok 
yapısı arasında sağlanmış olan bağ zayıflamaz. Ayrıca çok 
güçlü bir donatı katmanı oluşturur. Elastik ve esnek bir malzeme 
olması nedeniyle, koşullar gerektirdiğinde esneyebilir ve maruz 
kalabileceği darbelere karşı yüzeye dayanıklılık katar.

SİSTEMLER

StarSistem
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SİSTEM BİLEŞENLERİ

Avantajlar:
■ Mükemmel esneklik ve darbe dayanımı
■ Olumsuz hava koşullarına karşı çok yüksek dayanıklılık
■ Kolay uygulanma
■ Mineral esaslı malzeme yanmaya karşı mükemmel dayanıklılık 
sağlar
■ Nesiller boyu dayanıklılık güvencesi
■ 30 yıllık deneyim
■ ETA onaylı sistem

Üstün kalite
Baumit UniPrimer Astar her türlü sentetik ve mineral dekoratif 
son kat kaplama uygulanmadan önce, sert veya emici olmayan 
mineral esaslı alt yüzeylerin hem de boyalı alt yüzeylerin ön 
hazırlığında kullanılır.

Özgür yalıtım seçenekleri
Baumit StarTherm gümüş renkli bir EPS dış cephe yalıtım plakası
olup, genleştirilmiş polistren malzemeden yapılmıştır. 
Çok yüksek su buharı geçirgenliğine ve mükemmel yalıtım 
özelliklerine sahiptir.

5  �Baumit StarTex
Yüksek performanslı donatı filesi

2  Baumit Classico Special

Mineral kaplama

4  �Baumit StarContact White
Buhar geçirgen yapıştırma ve sıva harcı

7  �Baumit Dübel
Kullanışlı aksesuarlarla montaj kolaylıkları

6  �Baumit StarTherm ve

Eps ısı yalıtım plakası ve taş yünü ısı yalıtım 
plakası

5

6

4

3
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1  �Baumit StarColor
Silikon esaslı dış cephe boyası

MineralTherm

3  ���Baumit UniPrimer
Üstün kalite astar
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 Yüksek darbe dayanımı
 Sıra dışı ihtiyaçlar için
 Çimento içermez

Günümüzde şiddetli hava koşulları sık sık etkisini göstermektedir. 
Yani artık ideal ısı yalıtımı seçeneklerinin ötesinde, yapıların darbe 
dayanımı ve hava koşullarına karşı korunması daha çok ön plana 
çıkmaktadır.

Dayanıklı ve esnek 
Bu koruma ancak hem sert hem de elastik olabilen bir malzeme 
ile sağlanabilir. Isı yalıtım sisteminin sertliği ve elastikliği 
mükemmel bir şekilde dengelenmiş olup, dış cepheye istenilen 
nitelikleri kazandırır.
 
Özellikle çatı çıkıntıları bulunmayan modern mimaride dış 
cepheler yüksek oranda strese maruz kalırlar. Diğer yandan, 
kalın yalıtım katmanları kullanılarak yapılan ısı yalıtımı takviyesi, 
dar çatı çıkıntıları nedeniyle dış cephenin dayanımını ciddi 
oranda düşürmektedir. Her iki durumda da Baumit PowerSistem 
güvenilir çözümler sunar. 

Yüksek stres altında güçlü cepheler 
Dış cephenin korunması için yapısal önlemler ve ileri 
teknoloji yapı malzemelerinin kullanımı gibi farklı seçenekler 
bulunmaktadır. Malzemenin içine donatı filesi döşenerek, çok 
esnek ve güçlü bir koruyucu katman oluşturulur ve böylece dış 
cephenin etkin bir şekilde korunması sağlanır. Son kat olarak 
Baumit’in yüksek nitelikli dış cephe kaplamaları kullanılır. Bu 
sayede görselliğin yanı sıra alt katmanlarda neme karşı koruma 
sağlanır.

En iyi sigorta
Dış cephenin dayanım sınıfı, doğrudan sigorta primleri üzerine 
etki edebilmektedir. Bu nedenle birbirine mükemmel uyum 
sağlayan ürünlerin kullanılması halinde, darbe dayanımı, hava 
koşullarına ve ısıya karşı dayanıklılık da sağlanmaktadır.

Baştan koruma önlemleri almak, sonradan çıkacak hasarların
onarımına katlanmaktan daha iyi bir çözümdür. Kendi alanında
öncü olan Baumit’in yeni ısı yalıtım sistemi Baumit PowerSistem’i 
bu amaçla geliştirmiştir.

SİSTEMLER

PowerSistem
EN YÜKSEK DARBE DAYANIMI
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SİSTEM BİLEŞENLERİ

5  �Baumit StarContact white
Buhar geçirgen yapıştırma ve  sıva harcı

3  �Baumit StarTex
Yüksek performanslı donatı filesi

1  �Baumit SilikonTop
Elastik son kat kaplama

4  Baumit StarTherm ve ProTherm
Isı yalıtım plakası

6  �Baumit StarTrack
Kullanışlı aksesuarlarla  montaj kolaylıkları

2  ���Baumit PowerFlex
Donatı katmanı

Yenilikçi koruma
Baumit PowerFlex ile elde edilen donatı uygulamaları bu 
sistemin en önemli unsurudur. Başarılı bir Baumit AR-GE 
buluşu olan bu kıvamlı sıva harcı hiç çimento içermez. Özellikle 
nitelikli bağlayıcı maddeleri, çok elastik aramid elyafları ve 
hassas olarak ayarlanmış dolgu maddeleri sayesinde Baumit 
PowerSistem ısı yalıtımında en yüksek koruma etkisini sağlar.

Baumit PowerSistem için ideal kullanım alanı, Baumit StarTherm 
ve ProTherm ısı yalıtım plakalarının kullanıldığı, daha yüksek 
esnekliğin istendiği uygulamalardır. Baumit PowerSistem çok 
dayanıklı bir ısı yalıtım sistemidir!

Avantajlar: 
■ Çok etkin darbe dayanımı
■ Her mevsimde hava koşullarına karşı koruma
■ Isı yalıtımı ve esneklik bir arada
■ Yüksek mekânik strese maruz kalan alanlar için
■ Elastik son kat kaplama

3
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Profesyonel çözümler
Profesyonel sistemlerin uygulandığı apartman veya büyük 
ölçekli projeler için geliştirilmiş olan Baumit Pro Isı Yalıtım 
Sistemi, yeni yapılarda veya ısı yalıtım tadilatlarında test edilmiş 
ve güvenilir bir kalite sunar: ProSistem istenirse MineralTherm 
ile birlikte de uygulanabilir, böylece sistemin yangın sınıfı ve ses 
yalıtımı özellikleri de geliştirilmiş olur.

Rahat bir kış
Elverişli bir iç mekân konforuna ancak ısı kaybı önlenerek 
ulaşılabilir. Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi, yapıyı sıcak tutan 
bir manto gibi sararak ısının içeride korunmasını sağlar. 
İç mekânlarda masif duvar yapıları ısıyı hapsederek dışarı 
iletilmesini engellerler. Duvarlar hapsedilen bu ısıyı radyan ısı 
olarak, adeta bir şömine gibi mekâna geri verirler. Böylelikle, siz 
bir yandan mekân konforunun keyfini çıkarırken, diğer yandan 
ısınma giderlerinden tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca, iyi bir 
pencere yalıtımı ve doğru havalandırma ile konut iklimini daha 
da iyileştirerek optimum bir düzeye getirebilirsiniz.

GELENEKSEL ÇÖZÜM

 Üstün fiyat performans oranı
 Hızlı ve kolay uygulama
 Tüm renk tonlarında mevcut

Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi mükemmel ve güvenilir yalıtım 
özelliklerini en iyi fiyat/performans oranı ile bir araya getirir. 
Özellikle gayrimenkul ve renovasyon projeleri için geliştirilmiş olan 
Baumit ProSistem ile optimum korumalı ve dayanıklı cepheler 
oluşturulur.

SİSTEMLER

ProSistem
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Baumit Pro Isı Yalıtım sistemi özellikle ticari uygulamalar için 
tasarlanmış olup, hem yeni binalarda hem de cephe renovasyon 
uygulamalarında sertifikalı, güvenilir bir kalite sunmaktadır. 
Baumit Pro sağladığı optimum korumanın yanı sıra, ekonomik 
anlamda maliyet bilincine katkıda bulunur.

En ekonomik alternatif
Apartmanların veya daha büyük binaların inşaatında, 
profesyonel bir ısı yalıtım sistemi, yani Baumit ProSistem ile işler 
her zaman yolunda gider. Hızlı uygulama sayesinde hem mesai 
saatlerinden hem de toplam inşaat süresinden, yani iki kez 
zamandan tasarruf edilir. Kolay uygulanan Baumit GranoporTop 
kaplama, yapıştırma ve sıva harcı ile birlikte çok elverişli bir fiyat 
performans oranı sunmaktadır.

PROFESYONELLER İÇİN ISI YALITIM SİSTEMİ

SİSTEM BİLEŞENLERİ

SİSTEM TANIMI

4  �Baumit ProContact
Yapıştırma ve sıva harcı

3  ���Baumit UniPrimer
Üstün kalite astar

5  �Baumit StarTex
Yüksek performanslı donatı filesi

1  �Baumit PuroColor
Silikon esaslı dış cephe boyası

6  Baumit StarTherm ve ProTherm 
Isı yalıtım plakası

2  ���Baumit Classico Special
Mineral kaplama

7  �Baumit Dübel
Kullanışlı aksesuarlarla montaj kolaylıkları

5

6
4

3

21

IS
I Y

AL
ITI

M
 S

İS
TE

M
LE

Rİ



54

SABİTLEMENİN ÇOK ÖTESİNDE

BAUMIT DÜBELLERİ VE KULLANIM ALANLARI

	 Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar
	 Her kalınlıkta levha için tek StarTrack kullanılabilir
	 Doğru uygulama

EPS yalıtım levhaları içeren ETIC sistemler, çeşitli zeminlere 
yapışkanlı tutturmanın yanı sıra tamamlayıcı sabitleyiciler 
kullanılarak sabitlenmelidir. Baumit StarTrack sabitleyiciler 
destekleyici duvarların içine sabitlenir ve yalıtım levhaları 
yapıştırılmadan önce hafif yapıştırıcı sürülerek kapatılır. 
Bu yöntem, destek duvarı üzerinde yalıtımı delmeye gerek 
kalmaksızın gerekli olan destekleyici sabitleyici noktayı 
oluşturur ve dolayısıyla ısı köprüleri sağlar. The Baumit StarTrack 
ürün yelpazesinin, bütün yüzeyler için bir çözümü var.

Daha fazla sabitleme çözümü
Baumit, çok sayıda ETIC Sistemi 
sabitleyicisi sunmaktadır. Havşa için kör 
yalıtım tapaları ve bir ayar aleti ile birlikte 
girintili veya yüzeye sabitlenen vida seti 
ankraj Baumit STR  ya da girintili veya 
yüzeye sabitlenen çivili ankraj Baumit NTK 
gibi.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

StarTrack ve dübeller

Kullanım Alanı

Dübel Cinsi Ankraj Boyu
AB CD E

Gazbeton Zeminler

Baumit Çakma Dübel – Plastik Çivili 40 mm ••
Baumit Mekanik Tırnaklı
Çakma Dübel – Plastik Çivili 40 mm ••
Baumit Çakma Dübel – Çelik Çivili 50 mm ••
Baumit Mekanik Tırnaklı   
Çakma Dübel – Çelik Çivili 50 mm ••

•
Baumit Uni Dübel 50 mm •• •
Baumit Uni Dübel – Özel Tırnaklı •
Baumit StarTrack Turuncu •
Baumit StarTrack Kırmızı ••
Baumit StarTrack Mavi 40 mm •



55İleriye yönelik fikirler.

STARTRACK SARI / DUPLEX

Baumit NanoporTop/SilikonTop
son kat kaplama

Baumit StarTex donatı filesi
Baumit OpenContact içinde

Baumit UniPrimer Astar

Mesnet duvar
Eski sıva (en çok 40 mm kalınlığında)

Yapıştırma harcı: Baumit OpenContact

Isı yalıtımı: Baumit OpenTherm

Baumit StarTrack Sarı / Duplex

STARTRACK TURUNCU

Boşluklu yapı malzemelerinde, gazbeton 
yüzeylerde ve sorunlu alt yüzeylerde, 
geleneksel montaj yöntemlerine 
alternatif farklı mekânik sabitleme. 
Mevcut eski sıva yüzeyleri üzerine 
en çok 40 mm kalınlıkta uygulama 
yapılabilmektedir. Delik çapı: 8 mm.

Baumit NanoporTop/SilikonTop
son kat kaplama

Baumit StarTex donatı filesi
Baumit OpenContact içinde

Baumit UniPrimer Astar

Mesnet duvar
Eski sıva (en çok 40 mm kalınlığında)

Yapıştırma harcı: Baumit OpenContact

Isı yalıtımı: Baumit OpenTherm

Baumit StarTrack Turuncu

STARTRACK MAVİ

Beton
Eski sıva (en çok 5 mm kalınlığında)

Baumit OpenContact

Isı yalıtımı: Baumit OpenTherm

Baumit NanoporTop/SilikonTop
son kat kaplama

Baumit StarTrack Mavi

Baumit StarTex donatı filesi
Baumit OpenContact içinde

Baumit Pre Baumit UniPrimer Astar

STARTRACK KIRMIZI

Baumit NanoporTop/SilikonTop
son kat kaplama

Baumit StarTex donatı filesi
Baumit OpenContact içinde

Baumit UniPrimer Astar

Mesnet duvar
Eski sıva (en çok 40 mm kalınlığında)

Yapıştırma harcı: Baumit OpenContact

Isı yalıtımı: Baumit OpenTherm

Baumit StarTrack Kırmızı

Geleneksel montaj yöntemlerine 
alternatif farklı mekânik sabitleme. 
Boşluklu, masif tuğla duvar ve beton 
yüzeylerde kullanılır. Mevcut eski sıva 
yüzeyleri üzerine en çok 40 mm kalınlıkta 
uygulama yapılabilmektedir. Delik çapı: 
8 mm.

Mevcut ısı yalıtımı üzerine (en çok 80 
mm) Baumit ısı yalıtım sistemlerinin 
montajında, geleneksel montaj 
yöntemlerine alternatif mekânik 
sabitleme yöntemi). Delik çapı: 8 mm.

Geleneksel montaj yöntemlerine 
alternatif farklı mekânik sabitleme. 
Boşluklu, masif tuğla duvar ve beton 
yüzeylerde kullanılır. Delik çapı: 8 mm.
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KULLANIŞLI SİSTEM

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Aksesuarlar

	 Sistemler için farklı aksesuarlar
	 Birbiriyle uyumlu aksesuarlar
	 Konutunuz için genel kapsamlı koruma

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ahşap, plastik veya alüminyum 
pencereler, alt yüzey üzerinde sabitlenmesi gereken korkuluklar,
ahşap çatı saçakları ve benzeri birçok malzeme ve sistem 
bileşeni ile temas etmektedir. Tüm bu unsurların arasındaki 
bağlantılar, şiddetli yağmur, haşerelerden veya hareketli alt 
yüzeyler gibi farklı basınç ve maruziyetlere karşı korunmuş 
olmalıdır.

İyi tasarım ve iyi yalıtım
Montaj sırasında tüm detaylara hazırlıklı olabilmek amacıyla, 
uygulama başlamadan önce hassas bir şekilde planlama 
yapılmalıdır. Dış etkilere ve ısı köprülerine karşı optimum 
korumaya ihtiyaç duyan veya özel bir profile sahip bina alanları 
önceden belirlenmiş olmalıdır. Kritik noktalardaki bitişlerde 
doğru ürünleri kullanarak, ısı köprülerinin oluşumunu önlemek
mümkündür. Sağlam ve güvenli bağlantılar optimum ısı 
yalıtımının güvencesi olup, şiddetli yağmur, güneş ve haşere 
etkilerine karşı koruma sağlarlar.

1

2

3

4

5
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1  Subasman – ısı yalıtım sisteminin “temeli” 
Baumit subasman profili her tür alt yüzey ve yalıtım malzemesi 
için, dış cephenin devamı olarak veya içeri girintili subasman 
uygulamalarında ısı köprüsü oluşumunu önleyen çözümler sağlar. 
Baumit Subasman profili tüm yalıtım katmanı kalınlıklarında 
kullanılabilen bir aksesuardır.

2  Pencereler – yağmuru uzakta tutun 
Şiddetli yağmura karşı dayanıklı Pencere Bağlantı Profili her yöndeki 
şiddetli hareketi sönümleme kabiliyetine sahiptir. Ayrık cephe 
yapıları ve çoğu pencere konstrüksiyonları genel olarak tüm yalıtım 
malzemesi türleri ve kalınlıkları için uygundur.
 
3  Dış pencere denizlikleri – güvenilir planlama ve 

uygulama
Isı yalıtım sisteminin diğer yapısal unsurlara bağlantı detayları 
içinde önem taşıyan diğer bir alan da, dış pencere denizlikleridir. 
Uygulamacılar bu alanlarda zorlu görevlerle karşı karşıya kalırlar. 
Baumit Denizlik Uzatma Profili bu alanda inovatif bir çözüm sunar. 

4  Köşeler – konutlarda köşeler her zaman dik açılı 
değildir 
Baumit Köşe Profili esnek bir köşe profili olup, örneği cumbalı 
pencere alanlarında tam dik açı yapmaya köşeler için kullanılır. 
Kirlenmeyen sofitalar: Baumit Damlalıklı Köşe Profili sayesinde, 
pencere lento ve sofita bitişleri milimetrik olarak uygulanabilir. Ön 
cephelerde damlayan sudan kaynaklanan izler, kir kalıntıları için 
kesin çözüm.

5  Hareketli derzler
Baumit Diletasyon Profili dikey yönde derzlerin oluştuğu renovasyon 
işlemlerinde, eklentilerde ya da farklı konstrüksiyonlara sahip yapı 
unsurları arasında kullanılır. Derz izleri artık geçmişte kaldı. Baumit 
yatay derz profili ile, dış cephe üzerinde iz bırakmadan yatay derzler 
oluşturmak mümkündür. Gizli derzler farklı yapı unsurları arasında 
meydana gelen hareketlerin sönümlenmesine yararlar. Yalıtım bandı 
derzlere uygulanarak şiddetli yağmura karşı dayanıklılık sağlanır.

DETAY ÇÖZÜMLERİ
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Baumit sıvalar binaları koruyarak katma değer yaratırlar

Sıvalar, mineral esaslı malzemeler olup hem duvarların yüzeyini korur hem de boya ve son kat kaplama 

için gerekli alt yüzeyi oluştururlar. Baumit sıvalar mümkün olduğunca eşit nitelikte yüzeyler yaratmak, 

bozuk yüzeyleri düzeltmek ve duvar yapıları için dayanıklı bir koruma sağlamak üzere geliştirilmişlerdir. 

Baumit geniş ürün yelpazesi ile tüm uygulamalarda, yani hem yeni binalarda, hem de tadilat projelerinde 

kolayca uygulanabilen, nefes alan sıva sistemleri sunar.
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Baumit
Mineral
Kaplama
SistemleriDış cepheleri 

kim korur?

SON KAT KAPLAMALAR

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

MİNERAL KAPLAMALAR

RENOVASYON

MİNERAL KAPLAMALAR YENİLEME

1 Dış cepheler için güçlü koruma
2 Tasarrufa inşaat aşamasında başlama
3 Isınma masraflarını kalıcı olarak azaltma
4 Duvarları çatlaklardan ve olumsuz hava koşullarından koruma
5 Kalıcı çözümler sunma
6 Çok yüksek dayanıklılık
7 Güçlü bir sistem bileşeni
8 Cepheleri güzelleştirir
9 Tadilat işlemlerinde üstün performans sağlama

Baumit Kaplama Sistemlerini
tercih etmek için 9 iyi neden:

Baumit Sıva Sistemi genel kullanım amaçlarına uygundur. Nefes 
alan bir sıva sistemi olup, yalıtım uygulanmayan tüm duvar 
malzemeleri üzerinde kolay ve ekonomik bir uygulama sağlar. 
Baumit Hafif Sıva Sistemi yüksek performanslı bir sıva sistemi 
olup tüm mineral esaslı alt yüzeyler, özellikle de yüksek yalıtım 
sağlayan duvar malzemeleri üzerinde kullanılabilir. Optimum 
koşullar için tasarlanmış elastikliği sayesinde, alt yüzey 
gerilimini en elverişli şekilde absorbe etme özelliğine sahiptir. 
Özel formülasyonlara sahip sıvalar, subasman alanlarında 
gerekli olan izolasyon ve neme karşı koruma sağlarlar. Çünkü 
subasman ve çevre unsurları binanın en yüksek strese maruz 
kalan alanlarıdır.

Dış cephe sadece binanın dış görünümünü oluşturmakla 
kalmaz, aynı zamanda dış etkilere karşı korunmasını da sağlar. 
Dış cephe yıllar boyunca birçok farklı çevre etkisine maruz 
kalmaktadır. Bu nedenle sadece binanın malzeme özellikleri 
yeterli değildir, ancak sağlam bir dış kabuk binayı etkin bir 
şekilde koruyabilir. Birçok bina sahibi uzun bir çalışma süreci 
gerektirdiğini düşünerek, çatlakların ve hasarların onarımına 
endişe ile yaklaşmakta ve tadilat işleminden kaçınmaktadır. 
Baumit bu endişeleri dikkate alarak bir çözüm üretmiştir: 
Küçük veya büyük tüm çatlakların etkin bir şekilde onarılması 
için, dış cepheye ilk günkü ışıltısını kazandıracak üç basit, 
hızlı ve uygulanması kolay yol önermektedir. Eski binaların 
korunmasına yönelik olarak Baumit ayrıca beton yenileme 
işlemleri için bir ürün sistemi sunmaktadır. Bu sayede 
betonarme duvarların, balkonların, apartman boşluklarının ve 
benzeri yapıların güçlendirilmesi ve etkin bir şekilde korunması 
sağlanmaktadır.
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 Duvarlar için güçlü koruma
 Nefes alan duvar yapıları
 Kolay uygulama

Baumit kaplamalar hem koruma sağlar hem de nefes alma 
özelliğine sahiptir. Bu sayede nem sıva katmanı üzerinden 
buharlaşarak dışarı atılır. Dış cephelerde ise duvarın korunması
önem kazanır. Baumit geniş ürün yelpazesi ile, tüm 
uygulamalarda, hem yeni binalarda, hem de tadilat projelerinde 
kolay uygulanan, nefes alan sıva sistemleri sunar.

DIŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI

1. Baumit Hafif Kaplama Sistemi  
Optimum elastiklik özelliği sayesinde Baumit MPA 35 L sıvası 
ile alt yüzey geriliminin en uygun şekilde abzorbe edilmesi 
sağlanır. Bu sistem tüm mineral esaslı alt yüzeyler, özellikle 
de yüksek yalıtım sağlayan duvar malzemeleri için uygundur. 
Doğru seçeneklerle kullanıldığında, yeni nesil yüksek 
performanslı tuğlalar için de uygundur.

2. Baumit Normal Kaplama Sistemi  
Bu kaplama sistemi tüm yüzeylerde kullanılabilir, nefes 
alan bir sıva sistemi olup, yalıtım uygulanmayan tüm duvar 
malzemeleri üzerinde kolay ve ekonomik bir uygulama sağlar. 
Bu sistem ayrıca ses yalıtımını  iyileştirir ve tüm Baumit son 
kat kaplama ürünleri için en uygun alt yüzeyleri yaratır.

MİNERAL KAPLAMALAR

Güçlü Koruma
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 	Hafif katkı maddesi
 Buhar geçirgen
 	Esneklik

 	Hızlı ve kolay
 Su geçirmez
 	Nefes alabilme özelliği

NanoporTop NanoporTop SON KAT

PremiumPrimer* PremiumPrimer ASTAR

StarContact White + StarTex StarContact White + StarTex TAKVİYE KATMANI

MPA 35 L MPA 35 SIVA

Spritz Spritz YÜZEY HAZIRLIĞI

HAFİF KAPLAMA SİSTEMİ NORMAL KAPLAMA SİSTEMİ
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 �Kolay
 Çabuk
 Kalıcı

Dış cephe dekoratif işlevinin yanı sıra, binanız için koruyucu 
kabuk görevini yapar. Bu nedenle dış cepheler her gün birçok 
farklı çevre etkisine maruz kalır. Bu etkiler zaman içinde cephe 
üzerlerinde izler bırakır. Baumit bu sorunu çözmek üzere 
cepheleri ilk günkü ışıltısına kavuşturacak kolay, çabuk ve 
ekonomik bir yenileme yöntemi geliştirdi.

Kirlenmiş cepheler 
Dış cepheniz üzerinde büyük hasarlar olmasa da kirlenmiş 
olabilir, bu durumda sadece iki kat Baumit nitelikli dış cephe 
boyası uygulamak yetecek, cepheniz yeni gibi olacaktır.

0,5 mm’den ince çatlaklar
Zamanla dış cephenizin üzerinde kalıcı izler mi oluştu? Renginin
solmasının yanı sıra, kılcal çatlaklar mı oluşmaya başladı? Bu
durumda gecikmeden harekete geçmelisiniz, çünkü küçük 
çatlaklar suyun içeri nüfuz etmesine izin vererek, kışın çatlaklar 
donduğunda daha büyük hasarlara yol açarlar. 0,5 mm’den 
daha ince boyutta çatlaklar için tek yapmanız gereken dış 
cephenize Baumit nitelikli dış cephe boyalarından birini iki 
kat olarak uygulamak olacaktır. Bu uygulamadan önce ise 
çatlakların üzerine Baumit’in dolgu astarı Baumit FillPrimer 
uygulamanız yeterlidir.
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0,5 mm’den daha kalın çatlaklar
Standart tadilat
Yılların etkisi altında kalan cepheniz üzerinde çıplak gözle bile  
görünebilen daha büyük boyutta çatlaklar mı mevcut? Bu noktada 
hemen müdahale etmeniz gerekir, zira geniş çatlaklara büyük miktarda 
su dolarak cephe yapısı üzerinde uzun vadeli hasarlara yol açabilir. 
Baumit’in yeni ürünü Baumit StarContact White bu durumlarda
 yardımcınızdır.

Yenilikçi formülasyonu ile kazanmış olduğu su iticilik özelliği ve es-
neklik sayesinde bu ürün Baumit StarTex tekstil donatı filesi için ideal 
bir sıvadır. Baumit StarContact White’ı daha sonra geleneksel bir sıva 
ürünü gibi yüzeye sıva dokusu vermek için kullanabilir ve
Baumit‘in nitelikli boya ürünlerinden biriyle boyayabilirsiniz.

0,5 mm’den daha kalın çatlaklar
Premium çözüm
Dış cepheniz uzun yıllar boyunca kirlenmemesi veya çatlaklardan 
kurtulması, içinizin rahat etmesi için mümkün olan en iyi sonucu mu 
elde etmek istiyorsunuz? Öyleyse cephenize en sık görülen mekanik 
ve çevre etkilerine karşı uzun süre dayanıklı bir koruma sağlayacak, 
yüksek nitelikte bir çözüm sunabiliriz.

Dış cephenizi Baumit StarContact White ve Baumit StarTex donatı 
filesi ile yenileyebilirsiniz. Baumit Color dış cephe boyasının yanı sıra, 
dış cephenize alt yüzeyi düzelttikten sonra, Baumit NanoporTop veya 
Baumit SilikonTop son kat kaplama ürünlerini de uygulayabilirsiniz.

  Kolay
 Çabuk
 Kalıcı

Dış cephe dekoratif işlevinin yanı sıra, binanız için koruyucu kabuk 
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etkisine maruz kalırlar. Bu etkiler zaman içinde cephe üzerlerinde 
izler bırakır. Baumit bu sorunu çözmek üzere cepheleri ilk günkü 
ışıltısına kavuşturacak kolay, çabuk ve ekonomik bir yenileme 
yöntemi geliştirdi.

Kirlenmiş cepheler
Dış cepheniz üzerinde görsel hasarlar olmasa da kirlenmiş olabilir, 
bu durumda sadece iki kat Baumit nitelikli dış cephe boyası 
uygulamak yetecek, cepheniz yeni gibi olacaktır.

0,5 mm’den daha ince çatlaklar
Zamanla dış cephenizin üzerinde kalıcı izler mi oluştu? Renginin 
solmasının yanı sıra, kılcal çatlaklar mı oluşmaya başladı? Bu 
durumda gecikmeden harekete geçmelisiniz, çünkü küçük çatlaklar 
suyun içeri nüfuz etmesine izin vererek, kışın çatlaklar donduğunda 
daha büyük hasarlara yol açarlar. 0,5 mm’den daha ince boyutta 
çatlaklar için tek yapmanız gereken dış cephenize Baumit nitelikli 
dış cephe boyalarından birini iki kat olarak uygulamak olacaktır. Bu 
uygulamadan önce ise çatlakların üzerine sadece Baumit’in dolgu 
astarı Baumit FillPrimer uygulamanız yeterlidir.

DIŞ CEPHELERİNİZİ YENİLEMEK İÇİN ÜÇ FARKLI YOL
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Çatlakların Onarımı
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bir sıvadır. Baumit StarContact White’ı daha sonra geleneksel bir sıva 
ürünü gibi yüzeye sıva dokusu vermek için kullanabilir ve
Baumit‘in nitelikli boya ürünlerinden biriyle boyayabilirsiniz.

0,5 mm’den daha kalın çatlaklar
Premium çözüm
Dış cepheniz uzun yıllar boyunca kirlenmemesi veya çatlaklardan 
kurtulması, içinizin rahat etmesi için mümkün olan en iyi sonucu mu 
elde etmek istiyorsunuz? Öyleyse cephenize en sık görülen mekanik 
ve çevre etkilerine karşı uzun süre dayanıklı bir koruma sağlayacak, 
yüksek nitelikte bir çözüm sunabiliriz.

Dış cephenizi Baumit StarContact White ve Baumit StarTex donatı 
filesi ile yenileyebilirsiniz. Baumit Color dış cephe boyasının yanı sıra, 
dış cephenize alt yüzeyi düzelttikten sonra, Baumit NanoporTop veya 
Baumit SilikonTop son kat kaplama ürünlerini de uygulayabilirsiniz.

  Kolay
 Çabuk
 Kalıcı

Dış cephe dekoratif işlevinin yanı sıra, binanız için koruyucu kabuk 
görevini yapar. Bu nedenle dış cepheler her gün birçok farklı çevre 
etkisine maruz kalırlar. Bu etkiler zaman içinde cephe üzerlerinde 
izler bırakır. Baumit bu sorunu çözmek üzere cepheleri ilk günkü 
ışıltısına kavuşturacak kolay, çabuk ve ekonomik bir yenileme 
yöntemi geliştirdi.

Kirlenmiş cepheler
Dış cepheniz üzerinde görsel hasarlar olmasa da kirlenmiş olabilir, 
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0,5 mm’den daha kalın çatlaklar
Standart tadilat
Yılların etkisi altında kalan cepheniz üzerinde çıplak gözle 
bile görünebilen daha büyük boyutta çatlaklar mı mevcut? Bu 
noktada hemen müdahale etmeniz gerekir, zira geniş çatlaklara 
büyük miktarda su dolarak cephe yapısı üzerinde uzun vadeli 
hasarlara yol açabilir. Baumit’in yeni ürünü Baumit StarContact 
White bu durumlarda yardımcınızdır.

Yenilikçi formülasyonu ile kazanmış olduğu su iticilik özelliği ve 
esneklik sayesinde bu ürün Baumit StarTex tekstil donatı filesi 
için ideal bir sıvadır. Baumit StarContact White’ı daha sonra 
geleneksel bir sıva ürünü gibi yüzeye sıva dokusu vermek için 
kullanabilir ve Baumit‘in nitelikli boya ürünlerinden biriyle 
boyayabilirsiniz.

0,5 mm’den daha kalın çatlaklar
Premium çözüm
Dış cephenizin uzun yıllar boyunca kirlenmemesi veya 
çatlaklardan kurtulması için mümkün olan en iyi sonucu mu 
elde etmek istiyorsunuz? Öyleyse cephenize en sık görülen 
mekânik ve çevre etkilerine karşı uzun süre dayanıklı bir koruma 
sağlayacak, yüksek nitelikte bir çözüm sunabiliriz.

Dış cephenizi Baumit StarContact White ve Baumit StarTex 
donatı filesi ile yenileyebilirsiniz. Baumit dış cephe boyalarının 
yanı sıra dış cephenize alt yüzeyi düzelttikten sonra, Baumit 
NanoporTop veya Baumit SilikonTop son kat kaplama ürünlerini 
de uygulayabilirsiniz.

RENOVASYON

Çatlakların Onarımı
DIŞ CEPHELERİNİZİ YENİLEMEK İÇİN ÜÇ FARKLI YOL
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SON KAT KAPLAMALAR

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

MİNERAL KAPLAMALAR

RENOVASYON

  Çatlaksız yüzeyler 0,5 mm’den
daha ince çatlaklar 0,5 mm’den daha kalın çatlaklar

 Çabuk
 Kolay
 Estetik

 Çabuk
 Esnek
 Kalıcı

 Sağlam
 Çok uzun süre dayanıklı
 Premium çözüm

 Örtücü
 Kolay ve çabuk
 Yeni gibi ışıltılı
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