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Baumit ProContact
Is1 Yalitim Plakasl! Yapistirma ve Siva Harcl

Cimento esasli, polimer takviyeleri ile yiksek tutunma giclne sahip 1si yalitim plakasi yapistirma ve siva harcl.

Cimento, kum, ilave katkilar.

Suya, neme, darbelere dayanikli ve ekstra uzun 6murludar. Benzersiz Jel Teknolojisi ile gelistirilmis formuld, kremsi
kivami ile kolay uygulamaya imkan saglar. Makine ile uygulanabilir, bu sayede geleneksel yontemlere gore santiyede hiz

kazandirir.

Renk:

Taze Harcin Boslukiu Birim Hacim Kiitlesi:
Sertlesmis Sivanin Bosluki
Su Emme:

Elek Analizi (1 mm lzeri):
Su Buhan Gecgirgenligi Katsayisi(u):
Egilme Mukavemeti:

Basing Mukavemeti:

Alt Tabakaya Yapisma Kuvveti:

Is1 Yalttim Levhasina Yapisma Kuvveti:
Yangina Tepki Smifi:

Su Kanisim Orant:

Kap Omrii:

Tiketim:

Referans Standart:
ETA Numarasi:

25kg krafttorba |

Birim Hacim Kiitlesi:

Gri

1600 £100 kg/m3 (TS EN 1015-6)
1500 £300 kg/m3 (TS EN 1015-10)
< 0,5 (kg/m=dakika®®) (TS EN 1015-18)
< %1 (TS EN 1015-1)

< 15(TSEN 1015-19)

= 2,0 N/mm2 (TS EN 1015-11)
26,0 N/mm? (TS EN 1015-11)

> 0,5 N/mm?2 (TS EN 1015-12)

2 0,08 N/mm? (TS EN 13494)

A1 (TS EN 13501-1)

6,0- 6,5 |/torba

120 dakika

Siva 3 mm: Yaklasik 4 - 5 kg/m?
Siva 5 mm: Yaklasik 7 - 8 kg/m?
Yapistirma: Yaklasik 4 - 5 kg/m*

TS 13687, ETAG 004

Baumit Pro Sistem-ETA-16,/0911

1 palet 60 torba = 1500 kg

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, agilmamis ambalajinda 12 ay depolanabilir.

Tum yapilarda, i¢ ve dis cephelerde, EPS, tasylnU ve XPS gibi is1 yalitim plakalarinin yapistiriimasinda ve sivanmasinda
kullanilir. Baumit mineral dekoratif kaplamalar ve hazir dekoratif kaplamalar igin saglam alt ylzeyler olusturmak amaci
ile kullanima uygundur.

Yapistirma Uygulamasi igin Ylzey Hazirlig:
Alt ylzey temiz, kuru, tozsuz, yagdan arinmis ve saglam olmali, donmus, tuz/kire¢ kusmus olmamalidir. Uzerinde gevsek
pargalar bulunmamalidir. Yuzeyde bozukluklar ve ¢atlaklar varsa uygun sekilde onariimalidir.

Siva Uygulamasi icin Ylzey Hazirlig:
Uygulama yapilacak 1si yalitim plakalarnnin diizgin, saglam ve sabitlenmis olmasina, ylzeyinin tozsuz ve temiz olmasina,
levhalarin arasinda bosluk olmamasina dikkat edilmelidir.

Karistirma:

Makineli uygulamalarda, hazir siva karistirma/puskirtme makinesi ile uygun kivama gelene kadar karistirilir. El ile
uygulamalarda, temiz bir karistirma kabina konulan temiz suya sepelenerek eklenir, yaklasik 3-4 dakika dusuk devirli bir
karistiric ile karistirilir, 5 dakika dinlendirilir ve sonrasinda pUruzsuz bir kivam elde edilene kadar tekrar karistirihir.

Yapistirma Uygulamasi:

Ist yalitim plakalarinin gevresine kesintisiz olarak, yaklasik 5 cm kalinliginda ¢erceve seklinde, el ile uygulamalarda
olusan cgergevenin i¢c bolimine esit araliklarla 3 buylk dbek formunda, makine ile uygulamalarda ise W harfi formunda
harg surllir. Bu yapistirma sekli ile plaka ylzeyinin %40" yapistirici ile kaplanmis olmalidir. Uygulama sirasinda harcin
plakanin yan ylzeylerine bulasarak isi kdprusu olusturmasina engel olunmalidir. Harg plakanin arkasina uygulandiktan
sonra, harcin ylizeyinde film tabakasi olusmadan plaka cepheye yapistiriimahdir. Yapistirma islemi sirasinda plakalarin
ayni seviyede olup olmadigl mastar veya su terazisi ile kontrol edilmelidir. Koselerde plakalar yalnizca yarim ve tam
plakalar halinde ve birbirine gegcmeli olarak uygulanmalidir. Plakalar her katta 1/2 plaka kaydirilarak sasirtmali olarak
dosenmelidir. Tagyuni is1 yalitim plakasi yapistirilirken ¢ergeve 3 dbek dncesi plakanin tim ylzeyine ince bir siyirma
katmani uygulanmalidir. Sicaklik ve yizey ozelliklerine bagh olarak dibelleme islemine en az 24 saat sonra gegilmelidir.
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Siva Uygulamasi:

Makineli uygulamalarda, har¢ plakalarin Uzerine makine ile plskurtulerek uygulanir. El ile uygulamalarda, harg plakalarin
ylzeyine ¢elik mala ile uygulanir. Homojen bir kalinlk elde etmek i¢in uygun dis kalinhgindaki tarakh mala ile ylzey
taraklanir. Baumit StarTex donati filesi, har¢ kurumadan, ¢elik mala yardimi ile yukaridan asag dogru, bastirlarak ve
iyice gerilerek, katlanmadan harcin lzerine yerlestiriimelidir. File sivanin icine 1/3 oraninda dis ylzeye yakin olacak
sekilde gdmilmeli, fazla siva yazeyden siyrilmalidir. Olasi ¢atlamalarnin énlne gecmek icin, donat filesinin ek yerlerinde,
fileler 10 cm Gst Uste binmelidir. Tum kdse, kiris, pencere ve kapilarda donati filesi en az 20 cm dénddriimelidir.
Uygulanan her 1 mm siva kalinligi i¢in kuruma suresi yaklasik 1 giindir. Dis cephelerde uygulandiginda, emicilik
dengelemek ve tutunmayi artirmak amaciyla Baumit UniPrimer Kaplama Oncesi Astar kullaniimali, daha sonra (izeri
Baumit Mineral Kaplamalar veya Baumit Hazir Dekoratif Kaplamalar ile kaplanmalidir. En iyi sonug igin Baumit
Mantolama Sistemleri ile %100 uyumlu Baumit Dis Cephe Boyalar tercih edilmelidir.

B Baumit Is1 Yalitim Sistemleri, uygulama detaylan ve garanti belgeleri ile ilgili daha ayrintih bilgi i¢in
Baumit Mantolama Uygulama Rehbetri’'ne bakiniz.

Uygulama ve priz sirasinda hava, malzeme ve yUzey sicakliklari + 5° Cile + 35° C arasinda olmalidir. Uygulama yulzeyi
glnes 1sinlar, yagmur ve kuvvetli rizgardan korunmalidir. Yiksek sicakliklar kuruma siresini ciddi sekilde kisaltir ve
yapistirma harcinin zamanindan énce kurumasina neden olabilir.

B Daha ayrintili givenlik bilgileri icin Glvenlik Bilgi Formu'na bakiniz.

Tim teknik degerler ideal kosullar igin verilmistir (+23°C ve %50 nem). Cok sicak veya cok nemli havalarda
pirizlenme siresi degisiklik gosterebilir.

Uriin igine hazirlama esnasinda herhangi bir yabanci malzeme ya da katki ilave edilmemelidir.

Kullanilacagl kadar har¢ hazirlanmasi tavsiye edilir.

Kap i¢inde sertlesmis olan malzeme hicbir kosulda tekrar su ile yumusatiimaya c¢alisiimamalidir.

Uriinler tam kurumadan bir sonraki katman/triin uygulamasina gegilmemelidir.
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