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Teknik Bilgi

Baumit Baumacol Basic

Fayans ve Seramik icin Yapistirma Harc

®  CI1T sinuf
B Diisey yiizeylerde giivenli uygulama
B 900 cm?* den kiiciik karolar icin ideal ¢6ziim

Gri ¢cimento esasli, polimer modifiyeli dolgular iceren, yatay ve diisey yiizeylerde seramik, fayans ve benzeri karolarin yapis-
tinlmasi igin kullanilan, kayma &zelligi azaltilmis C1T sinifi yapistirma harci.

Gri ¢cimento, dolgu maddeleri, katki maddeleri.

Gri renkli, toz formda, hidrolik olarak prizlenen, kolay islenebilir 6zellikte, mineral yapistirma harcidir. Uzun kenari maksimum
40 cm’ den kiiglk olan ve 900 cm?’ den kiiglk karolarin i¢ mekan zemin ve duvar uygulamalarinda yliksek tutunma glciine
sahiptir. Azaltilmis kayma 6zelligi sayesinde dusey ytlizeylerde yiiksek performansli ve hizli uygulama imkani sunar.

Tum yapilarda, ¢cimento esasli sap, beton déseme, ¢cimento ve algi esasli sivalar, algi levhalar ve brit beton Gzerinde kulla-
nima uygundur. Tanimlanan alt ylizeyler astar kullanimi gerektirebilir. Astar kullanimi ve detayli uygulama alanlari igin Baumit
Karo Yapistirici Segim Tablosu'na bakiniz.

Yangina Tepki Sinifi: A1 (EN 13501-1)
Renk: Gri

Sinif: CI1T

Referans Standart: TS EN 12004-1
Acik Bekletme Suresi: yaklasik 20 dakika
Kap Omrii: yaklasik 4 saat
Derz Uygulama Siresi: yaklasik 24 saat

Tiiketim yaklasik 3 - 5 kg/m?

Su ihtiyaci 6.5-7.5 |/torba

Baslangi¢c Cekme Yapisma Kuvveti > 0.5 N/mm?
Istyla Yaslandirildiktan Sonra Cekme Yapisma Kuvveti > 0.5 N/mm?
Suya Daldirildiktan Sonra Cekme Yapisma Kuvveti > 0.5 N/mm?

Donma-Cézinme Cevrimlerinden Sonra Cekme Yapisma > 0.5 N/mm?
Kuvveti

Acik Bekletme Suresi: Cekme Yapisma Kuvveti (En az 20 > 0.5 N/mm?

dk sonra)
Kayma <0.5mm
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Ambalaj

Depolama

Alt Yiizey Hazirhgr

Uygulama

Notlar ve Genel
Bilgiler

25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, palet tizerinde, acilmamis ambalajinda, Gretim tarihinden itibaren 12 ay
depolanabilir.

Alt yiizey temiz, kuru, tozsuz, yagdan arinmis ve saglam olmali, donmus, tuz/kire¢ kusmus olmamalidir. Uzerinde gevsek
parcalar bulunmamalidir. Yiizeyde bozukluklar ve catlaklar varsa Baumit Baumacol Preciso ile uygun sekilde onarilmalidir.

Baumit Baumacol Basic, temiz bir karistirma kabina konulan temiz suya sepelenerek eklenir, yaklasik 3-4 dakika disik
devirli bir karistiricr ile karistirilir, 5 dakika dinlendirilir ve sonrasinda purizsiz bir kivam elde edilene kadar tekrar karistirilir.
Daha iyi bir yapistirma yiizeyi ve malzemenin ylzeyde esit dagilmasi icin, harg yiizeye tarakli mala ile uygulanmalidir. Tarakli
malanin dis dl¢lsi, uygulanacak karonun boyutuna ve uygulama yapilacak zeminin diizglinliglne gore belirlenmelidir.
Karolar, 20 dakika icinde, tizerine kuvvet uygulanarak (lastik ¢ekic yardimiyla) harg stiriilmis yiizeye yapistirilmalidir. Bu sire
hava kosullarina bagli olarak degisiklik gosterebilir. Uygulanmis harcin yizeysel kabuk tabakasi olusturup olusturmadigr el
ile dokunarak kontrol edilmelidir (parmak testi). Stiresi dolan harcin tizerine yapistirma islemi yapilmamalidir.

B Uygulama ve priz sirasinda hava, malzeme ve ylzey sicakliklari + 5° C ile + 35° C arasinda olmalidir. Uygulama yuzeyi
glines 1sinlari, yagmur ve kuvvetli rizgardan korunmalidir. Yuksek sicakliklar kuruma stresini ciddi sekilde kisaltir ve
yapistirma harcinin zamanindan énce kurumasina neden olabilir.

B \Verilen tiketim miktarlari ortalama degerlerdir, uygulama yiizeyine, kullanilan kaplama malzemesinin boyutuna ve

kullanilan tarak dl¢lstine goére farklilik gosterebilir.

Tum teknik degerler ideal kosullar igin verilmistir (+23°C ve %50 nem). Cok sicak veya ¢cok nemli havalarda prizlenme

sliresi degisiklik gosterebilir.

Urln icine hazirlama esnasinda herhangi bir yabanci malzeme ya da katki ilave edilmemelidir.

Kap iginde sertlesmis olan malzeme higbir kosulda tekrar su ile yumusatilmaya galisiimamalidir.

Urlnler tam kurumadan derz uygulamasina gecilmemelidir.

Yapistirma islemi tamamlanan karolarin en az 24 saat direkt su ile temasindan kaginilmalidir. Yaklasik 7 giin sireyle

direkt gtines 15131 ve dondan korunmalidir.

Giivenlik Uyarilan

Uygun guvenlik ekipmanlarini (maske, eldiven, gézlik) kullaniniz.
Gézlerinizi ve ylizinUzi koruyunuz.

Goz ve deriile temasindan kagininiz.

Goz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve bir uzmana daniginiz.
Daha ayrintili glivenlik bilgileri icin Glvenlik Bilgi Formu'na bakiniz.

Saticiya ve/veya uygulamaciya yardimei olmak igin tarafimizca saglanan yazili ve s6zIi uygulama teknolojisi énerileri deneyimlerimize dayanmak-
tadir. Pratik uygulama ve teorik bilgiler isiginda edinilen en giincel teknolojiyi yansitmaktadir. Bu tavsiyeler baglayici degildir. Satis sézlesmesiyle
baglantili herhangi bir yasal sorumluluk olusturmazlar. Msteriyi, Griinlerimizin kullanim amaci disinda ya da uygun olmayan sartlarda kullaniimasi
konusunda serbest birakmazlar.
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